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Einflihrung

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist Bestandteil eines umfassenden
Behandlungskonzepts und darf ausschlieRlich in
Kombination mit den zugehdorigen Originalprodukten
gemal’ den Anweisungen und Empfehlungen von
Nobel Biocare (nachfolgend ,das Unternehmen*
genannt) verwendet werden. Durch die nicht
empfohlene Verwendung von Produkten von
Fremdanbietern in Kombination mit Produkten des
Unternehmens erlischt die Garantie, und andere
ausdriickliche oder konkludente Verpflichtungen
werden nichtig. Der Anwender der Produkte muss
feststellen, ob das Produkt fiir einen bestimmten
Patienten unter den gegebenen Bedingungen geeignet
ist. Das Unternehmen Uibernimmt keine Haftung,
weder ausdriicklich noch konkludent, fur direkte

oder mittelbare Schaden, Strafe einschliekenden
Schadensersatz oder sonstige Schaden, die durch
oder in Verbindung mit Fehlern bei der fachlichen
Beurteilung oder Praxis im Rahmen der Verwendung
dieser Produkte auftreten. Der Anwender ist aulderdem
verpflichtet, sich regelméfig Uber die neuesten
Weiterentwicklungen in Bezug auf dieses Produkt und
seine Anwendung zu informieren. Im Zweifelsfall ist
das Unternehmen zu kontaktieren. Da die Verwendung
des Produkts der Kontrolle des Anwenders

obliegt, ibernimmt dieser die Verantwortung. Das
Unternehmen Ubernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden
aus der Verwendung des Produkts.

Wir mdchten Sie darauf hinweisen, dass einige
Produkte, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeftihrt
sind, unter Umstanden nicht in allen Markten lizenziert
oder fiir den Verkauf zugelassen sind.

Lesen Sie vor der Verwendung von

DTX Studio™ Clinic sorgfdltig die
Gebrauchsanweisung, und bewahren Sie sie
zum spateren Nachschlagen auf. Bitte beachten
Sie, dass die in diesem Dokument aufgefiihrten
Informationen Sie in das Thema einfiihren sollen.

Produktbeschreibung

DTX Studio Clinic ist eine Softwareschnittstelle flr
Zahnarzte, mit der 2D- und 3D-Bildgebungsdaten
zeitnah analysiert werden kénnen, um dentale,
kraniomaxillofaziale und zugehdorige Erkrankungen
zu behandeln. DTX Studio Clinic zeigt
Bildgebungsdaten von verschiedenen Geréten

an und verarbeitet diese (z. B. intraorale und
extraorale Rontgenaufnahmebilder, DVT-Scanner,
Intraoralscanner, intraorale und extraorale Kameras).

PRO 188693 60102

Zweckbestimmung

Die Software dient zur Unterstiitzung
des diagnostischen Verfahrens und der
Behandlungsplanung von dentalen und
kraniomaxillofazialen Eingriffen.

Verwendungszweck /
Anwendungsgebiete

DTX Studio Clinic ist ein Softwareprogramm fir die
Erfassung, Verwaltung, Ubertragung und Analyse
von zahnmedizinischen und kraniomaxillofazialen
Bildinformationen. Es kann zur Unterstlitzung bei
der Erkennung von verdéachtigen Zahnbefunden und
zur Planung von Ldsungen flir die Zahnrestauration
verwendet werden.

Es zeigt aufbereitete digitale Bilder aus
verschiedenen Quellen an und unterstiitzt so den
Diagnoseprozess und die Behandlungsplanung.
Die Bilder werden innerhalb des Systems oder
auf verschiedenen Computersystemen an
unterschiedlichen Standorten gespeichert und
bereitgestellt.

Vorgesehene Anwender
und Patientenzielgruppe

DTX Studio Clinic wird von einem interdisziplindren
Behandlungsteam zur Unterstiitzung bei der
Behandlung von Patienten verwendet, die sich
dentalen, kraniomaxillofazialen oder dazugehdrigen
Behandlungen unterziehen.

Unterstlitzte Produkte

Formfeile fir OP-Schablone (STL).
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Einfiihrung

Erforderliche
Kompatibilitat mit
anderen Geraten

Das DTX Studio-Okosystem ist mit den am
haufigsten verwendeten Betriebssystemen Windows
und Mac, einschlielich der neuesten Versionen,
kompatibel.

DTX Studio Clinic ist mit anderen Medizinprodukten
verbunden und die Software ist mit vorherigen
Versionen von DTX Studio Clinic kompatibel.

Intraorale Sensoren

DEXIS™ Titanium, DEXIS Platinum, GXS-700",
DEXIS IXS™ DEXIS IXS™ — S, Gendex™ GXS-700",
DEXIS™Ti2, DEXIS™ Ti2 — S.

Intraorale Kameras

DEXIS™ DexCAM™ 4 HD, DEXIS™ DexCAM™ 3,
DEXIS™ DexCAM™ 4, Gendex™ GXC-300™, KaVo
DIAGNOcam™ Vision Full HD, KaVo DIAGNOcam™,
CariVu™, KaVo ERGOcam™ One.

Intraorales Scannen
Kompatibilitat mit der MEDIT Link Software*

Kompatibilitat mit der Software DEXIS™ IS ScanFlow*,
die die Intraoralscanner CS 3600/DEXIS IS 3600,
CS 3700/DEXIS IS 3700, CS 3800/DEXIS IS 3800,
DEXIS™ Imprevo bzw. andere kompatible Modelle
unterstitzt.

Software

DTX Studio™ Core*, DTX Studio™ Implant,
DTX Studio™ Go, DTX Studio™ Lab*, CyberMed
OnDemand3D™, Osteoid (friiher Anatomage) InVivo™.

Das Produkt ist nur fiir das Windows-Betriebssystem erhaltlich.

Nach der Aktualisierung der Softwareversion sollte
Uberprift werden, ob die kritischen Einstellungen der
offenen Félle und/oder des Behandlungsplans in der
neuen Version korrekt sind. Falsche Einstellungen
kdénnen dazu fiuhren, dass sich die Diagnose,
Planung oder die eigentliche Behandlung verzdgert
oder neu geplant werden muss.

PRO 188693 60102

Gerate mit Messfunktion

Die Messgenauigkeit betragt 0,1 mm fur lineare
Messungen und 0,1° bei Winkelmessungen auf
Grundlage der Eingabe von (Kegelstrahl-)CT-
Untersuchungen, die gemafk Bedienungsanleitung
des Scanners mit einer Voxelgrofke von 0,5 x 0,5 x
0,5 mm erstellt wurden.

DTX Studio Clinic meldet den auf eine Stelle hinter
dem Komma gerundeten Wert auf Grundlage der
vom Benutzer ausgewahlten Punkte.

Kontraindikationen

Es wurden keine Kontraindikationen fiir
DTX Studio Clinic identifiziert.

Cybersicherheit

Die Verantwortung fiir den Schutz lhrer Praxis vor
Bedrohungen der Cybersicherheit teilen wir, der
Hersteller, mit Ihnen, dem Gesundheitsdienstleister.
Nobel Biocare hat Vorsichtsmaknahmen ergriffen,
um sicherzustellen, dass die Software vor derartigen
Bedrohungen geschutzt ist.

Darliber hinaus wird die Installation einer aktiven
und aktualisierten Antivirus- und Anti-Malware-
Software zusammen mit einer ordnungsgemaf
konfigurierten Firewall auf dem Computer
empfohlen, auf dem DTX Studio Clinic verwendet
werden soll. Andernfalls kann es zu unautorisierten
Zugriffen kommen.

Wenn die Konfiguration DTX Studio Core umfasst, wird
empfohlen Uber https eine Verbindung DTX Studio Core
herzustellen. Siehe die DTX Studio Core-Richtlinien zur
Einrichtung dieser Verbindung.

Es wird empfohlen, in den Einstellungen die
Audit-Protokollierung zu aktivieren und diese
Protokolle vor einem unautorisierten Zugriff zu
schiitzen. Andernfalls werden bdsartige Aktivitaten
gegebenenfalls nicht erkannt.

Den Computer immer sperren, wenn er
unbeaufsichtigt ist. Andernfalls kann es zu
unautorisierten Zugriffen kommen.

Achten Sie darauf, dass das Bironetzwerk vor
unautorisierten Zugriffen geschutzt und vom
Besuchernetzwerk getrennt ist. Andernfalls kann es
zu unautorisierten Zugriffen kommen.
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Einfiihrung

Um nach unerwarteten Systemausfallen oder
bdsartigen Vorkommnissen, die einen Datenverlust
verursachen konnen, den Normalbetrieb schnell
wieder herzustellen, wird empfohlen, regelmalkig ein
Backup der Patientendaten durchzufiihren.

Es wird empfohlen, DTX Studio Clinic ohne
Administratorrechte zu starten. Andernfalls kann
es zum unbeabsichtigten Starten bosartiger
ausfuhrbarer Drittanbieterdateien kommen.

Es wird empfohlen, DTX Studio Clinic immer auf

die neueste verfligbare Software-Version zu
aktualisieren. Andernfalls kann es zu unautorisierten
Zugriffen kommen.

Weitere technische Angaben zu Backups,
Firewall- und Sicherheitseinstellungen
bei der Installation finden Sie in der

DTX Studio Clinic-Installationsanleitung.

Die Software-Stiickliste (SBOM) ist auf Nachfrage
erhaltlich. Eine Kopie erhalten Sie vom Kundendienst
(www.dtxstudio.com/en-int/support).

Was ist im Falle eines
Cybersicherheitsvorfalls zu tun?

Falls das System moglicherweise durch ein
Eindringen oder bosartige Software gefahrdet

ist, so kann der Anwender dies aufgrund eines
ungewdhnlichen Produktverhaltens und/oder einer
Leistungsbeeintrachtigung bemerken. In diesem
Fall sollte sich der Anwender unverziglich an den
Kundendienst wenden
(www.dtxstudio.com/en-int/support).

Abschaltung und
Entsorgung

Wenn DTX Studio Clinic auf Inrem Computer nicht
mehr verwendet wird oder wenn Sie lhren Computer
entsorgen, auf dem DTX Studio Clinic installiert ist:

—  Erstellen Sie unbedingt ein Backup aller
erforderlichen Daten aus der Anwendung,
um keine relevanten Informationen zu
verlieren. Dabei sind die vor Ort gliltigen
Gesetze und Bestimmungen zum Datenschutz
und zur Datensicherheit einzuhalten.

— Deinstallieren der Anwendung: Sie sollten die
Anwendung entsprechend den Anweisungen
des Betriebssystemanbieters von Ihrem Gerat
deinstallieren, um unautorisierte Zugriffe auf
DTX Studio Clinic und die in der Software
gespeicherten Daten zu verhindern.

PRO 188693 60102

Interoperabilitat

DTX Studio Clinic kann nahtlos mit Folgendem
verwendet werden:

— DTX Studio Core

— DTX Studio Implant

— DTX Studio Go

— DTX Studio Lab

—  CyberMed OnDemand3D
—  MEDIT Link

— DEXIS IS ScanFlow

— DTX Studio Assist: Weitere
Informationen finden Sie in der DTX
Studio Assist Gebrauchsanleitung.

Vorgesehene
Funktionsdauer

Die fir die Software vorgesehene Funktionsdauer
betragt drei Jahre. Bei Verwendung auf den
unterstiitzten Betriebssystemen funktioniert die
Software entsprechend ihrem Verwendungszweck.

Leistungsanforderungen
und -einschrankungen

Stellen Sie sicher, dass DTX Studio Clinic nur mit
einem unterstiitzten Betriebssystem verwendet
wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Systemanforderungen in der Gebrauchsanweisung.
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Einfiihrung

Klinischer Nutzen
und unerwiunschte
Nebenwirkungen

DTX Studio Clinic ist Teil der zahnérztlichen oder
kraniomaxillofazialen Behandlung. Behandler
kdnnen die Software fir den Diagnose- und
Behandlungsplanungsprozess verwenden.

Zu den klinischen Vorteilen der Software gehéren:

— Ermdglicht die Visualisierung, Analyse
und Kommentierung von Bildern zur
Unterstltzung der Diagnose.

—  Erleichterung der Implantatplanung
und Erstellung von OP-Schablonen zur
Verbesserung der Behandlungsplanung.

Fir DTX Studio Clinic wurden keine unerwinschten
Nebenwirkungen identifiziert.

Hinweis zu
schwerwiegenden
Vorfallen

Wenn bei Verwendung des Produkts oder als
Folge seiner Verwendung ein schwerwiegender
Vorfall eingetreten ist, melden Sie diesen bitte

dem Hersteller und der in lhrem Land zusténdigen
Behorde. Die Kontaktdaten des Produktherstellers
zur Meldung eines schwerwiegenden Zwischenfalls
lauten wie folgt:

Nobel Biocare AB

https://www.nobelbiocare.com/complaint-form

Einrichtungen und
Schulungen

Allen Behandlern — sowohl Neueinsteigern
als auch Anwendern, die Erfahrung in den
Bereichen Implantologie und Prothetik sowie
mit der dazugehdrigen Software haben — wird
nachdrticklich empfohlen, an einer speziellen
Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue
Behandlungsmethode anwenden.

PRO 188693 60102

Mangelndes Wissen und mangelnde Kenntnis

der Software kdnnen dazu flihren, dass sich die
Diagnose, Planung oder die eigentliche Behandlung
verzdgert oder neu geplant werden muss.

Nobel Biocare stellt ein vielseitiges Schulungsangebot
fuir jeden Kenntnisstand zur Verfligung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Schulungswebsite unter tw.dixstudio.com.

Fachgerechte Verwendung

DTX Studio Clinic ist nur fur die fachgerechte
Verwendung vorgesehen.

Systemanforderungen

Wir empfehlen, vor Installation der Software die
Systemanforderungen zu prifen. Wenden Sie sich
an den Kundendienst, um weitere Informationen zu
Mindest- und/oder empfohlenen Anforderungen zu
erhalten. Neue Softwareversionen kénnen hdhere
Anforderungen an Hardware oder Betriebssystem
stellen.

Installation der Software

Informationen zur Installation der Software finden
Sie in der Installationsanleitung fiir DTX Studio Clinic.
Dieses Dokument kdnnen Sie aus der ,User
Documentation Library* (ifu.dtxstudio.com)
herunterladen. Falls Probleme auftreten oder falls
Sie Hilfe bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
autorisierten Techniker oder an den Kundendienst
(support@dtxstudio.com).

Hinweise fiir die
Handhabung

Detaillierte Informationen zur Verwendung
der Software finden Sie in den ausfuhrlichen
Anweisungen weiter unten in dieser
Gebrauchsanweisung.
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Sicherheitshinweise /
Vorsichtsmafdnahmen
und Warnhinweise

Sicherheitshinweise / VorsichtsmaRnahmen

AN

Anwendern wird empfohlen, an einer Schulung teilzunehmen, bevor sie eine neue Behandlungsmethode oder eine
neue Komponente anwenden.

Wenn eine neue Komponente oder Behandlungsmethode erstmals verwendet wird, lassen sich durch die
Zusammenarbeit mit einem Kollegen, der bereits mit der neuen Komponente oder Behandlungsmethode vertraut ist,
eventuelle Komplikationen vermeiden.

Der Anwender sollte sicherstellen, dass sich die Patientenbewegungen wéhrend des Scanprozesses auf ein Minimum
beschranken und so das Risiko einer inkorrekten Aufnahme reduziert ist.

Mangelndes Wissen und mangelnde Kenntnis der Software kénnen dazu fiihren, dass sich die Diagnose, Planung
oder die eigentliche Behandlung verzdgert oder neu geplant werden muss.

Bei Verwendung der in der Software bereitgestellten Diagnose- und Planungstools ist besonders auf Folgendes zu achten:

- Sind die Indikationen (Darstellungen, Messungen, kritische Strukturen, importierte Daten, Implantatplanung)
korrekt?

- Sind die Ergebnisse, die durch automatisierte Funktionen wie MagicAssist, die 3D-R6ntgensegmentierung und
die Ausrichtung intraoraler Scans erzielt werden, richtig?

- Ist die Patienten-ID korrekt (nach dem Offnen einer Patientenakte iiber PMS-Systeme und beim Erstellen von
Aufnahmeauftragen)?

- Sind die Daten auf dem neuesten Stand?

Andernfalls erhdht sich das Risiko, dass die Diagnose, Planung oder Behandlung Uberarbeitet werden muss, was
wiederum zu Verzdgerungen im Ablauf fiihrt oder eine neue Planung erfordert.

Bei der Arbeit mit Bilderfassungsgeréten ist besondere Sorgfalt geboten. Fehler bei der Verwendung kénnen zu einer
Verzogerung oder Neuterminierung der Diagnose, Planung oder Behandlung oder zu einer unnétigen zusatzlichen
Strahlenbelastung fiir den Patienten fiihren.

Beachten Sie, dass beim Abrufen von Berichten oder Patientendaten aus der Software das Risiko besteht, dass nicht
anonymisierte Patientendaten ohne Zustimmung des Patienten fiir nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden.

Sie sollten besonders auf die zugewiesene Zahnnummerierung und die Ausrichtungsmarkierungen der Ansichten
achten. Eine falsch zugewiesene Zahnnummer oder eine falsche Patientenausrichtung kdnnen dazu fiihren, dass beim
Patienten die falschen Behandlungsmanahmen durchgefiihrt werden.

Nach der Aktualisierung der Softwareversion sollte tUberprift werden, ob die kritischen Einstellungen der offenen Félle
und/oder des Behandlungsplans in der neuen Version korrekt sind. Falsche Einstellungen kénnen dazu fiihren, dass
sich die Diagnose, Planung oder die eigentliche Behandlung verzégert oder neu geplant werden muss.

Es wird empfohlen, der erstellten Implantatplanung und der Positionierung der Implantate zueinander und zu anderen
wichtigen anatomischen Strukturen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Vergewissern Sie sich aukerdem immer,
dass der richtige Implantatplan fiir den Export ausgewahlt wurde und dass der exportierte Implantatplan oder die
exportierte OP-Schablone alle notwendigen Informationen fiir die Implantatchirurgie enthalt.

Andernfalls erhdht sich das Risiko, dass die Diagnose, Planung oder Behandlung tberarbeitet werden muss, was
wiederum zu Verzégerungen im Ablauf fiihrt oder eine neue Planung erfordert.
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Sicherheitshinweise / Vorsichtsmanahmen und Warnhinweise

Warnungen

Folgende Warnungen werden in der Software angezeigt.

N\

Der Name in den DICOM-Dateien unterscheidet sich vom Patientennamen.

Um zu vermeiden, dass zum Erstellen des Patientenmodells falsche Daten verwendet werden, Uberprifen Sie den
Patientennamen und stellen Sie sicher, dass der Patientenname und der im DICOM-Set verwendete Name Ubereinstimmen.

Der Name in den DEX-Dateien unterscheidet sich vom Patientennamen.

Um zu vermeiden, dass zum Erstellen der Patientendiagnose falsche Daten verwendet werden, tberprifen Sie
den Patientennamen und stellen Sie sicher, dass der Patientenname und der in der DEX-Datei verwendete Name
Ubereinstimmen.

Die 3D-Rontgenaufnahme kann der aktuellen Diagnose nicht hinzugefiigt werden.

Die aktuelle Diagnose enthélt eine 3D-Rontgenaufnahme, die mit einem OP-Plan verkniipft ist. Erstellen Sie eine neue
Diagnose, um die 3D-Aufnahme zu importieren.

Der endgiiltige Implantat-Plan kann der aktuellen Diagnose nicht hinzugefiigt werden.

Wahlen Sie auf Grundlage der in der aktuellen Diagnose enthaltenen 3D-Réntgenaufnahme einen OP-Plan aus.

Das Exportieren von Bildern mit 8 Bit kann die Genauigkeit verringern.

Es wird empfohlen, die Bilder in einem anderen Format zu exportieren, um ihre Qualitat zu erhalten.

Den Patienten keiner Strahlung aussetzen.

Gerét konnte nicht aktiviert werden. In diesem Zustand kann das Geréat keine Rontgenstrahlung empfangen.
Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie das Gerat erneut verbinden oder neu starten. Wenn das Problem nicht
behoben werden kann, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst des Gerateherstellers.

Ihr Sensor wird fiir die ndchste Exposition vorbereitet. Bitte warten Sie.

Das Gerat wird gerade erneut aktiviert. In diesem Zustand kann das Gerét keine Réntgenstrahlung empfangen.

Die Parameter des Aufnahmeauftrags auf dem Gerét priifen.

Priifen Sie vor jeder Rontgenaufnahme (Strahlenexposition) am Patienten unbedingt die Parameter des Geréts.

Es wird nicht empfohlen, den Behandlungsplan ohne die Verwendung der tatsdchlichen Implantatformen zu andern.

Die tatsachlichen Formen kénnen von DTX Studio Go heruntergeladen werden.

Bild wurde gespiegelt.

Diese Warnung wird angezeigt, wenn Bilder von Benutzern manuell (horizontal oder vertikal) gespiegelt werden.

Bild wurde zugeschnitten.

Diese Warnung wird angezeigt, wenn Bilder von Benutzern manuell zugeschnitten werden.

Die automatische intraorale Bildsortierung (MagicAssist) ist nur fiir das Gebiss eines Erwachsenen ohne
Gemination, Engstand und Makrodontie vorgesehen.

Diese Warnung wird angezeigt, um das Risiko einer Verwendung von MagicAssist bei nicht geeigneten
Patientenbildern zu verringern.

Bitte beachten Sie, dass Datendarstellungen (z. B. Ansichtsdarstellung, Objektfarben) sowie Warnhinweise in
DTX Studio Clinic und der X-Guide-Software unterschiedlich sein kénnen.

Nicht unterstiitzte Implantate.

DTX Studio Clinic unterstitzt nur eine Auswahl an Implantaten, die nach X-Guide™ exportiert werden sollen. Nicht
unterstiitzte Implantate werden der X-Guide™-Datei nicht hinzugefiigt.

Das Implantat ist zu nah an einer markierten anatomischen Struktur.

Ein Implantat ist zu nah an einer markierten anatomischen Struktur (z. B. einem markierten Nerv) geplant. Stellen Sie
sicher, dass das Implantat die anatomische Struktur nicht beeintrédchtigt.
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Sicherheitshinweise / Vorsichtsmanahmen und Warnhinweise

Die Implantate kollidieren.
A Einige Implantate kollidieren. Dies kann wahrend der OP zu Problemen fiihren. Eine Anderung des Behandlungsplans
wird empfohlen.

Die Patientendatenséatze werden gerade synchronisiert. Wenn Sie die Anwendung jetzt schlieRen, werden die
jliingsten Anderungen in DTX Studio Core nicht verfiigbar sein.

Ein Patientendatensatz wird aktualisiert und die Synchronisierung auf DTX Studio Core ist noch nicht abgeschlossen.
Die juingsten Anderungen des Patientendatensatzes werden fiir andere Anwender in der Praxis nicht verfligbar sein,
falls die Synchronisierung nicht zuerst abgeschlossen wird.

Implantatposition anpassen

Diese Warnung wird beim Exportieren eines Implantatplans oder beim Erstellen einer OP-Schablone oder von
NobelGuide angezeigt, wenn das Implantat in der vom Algorithmus ,,Optimierte Implantatposition berechnen"
ermittelten Ausgangsposition verbleibt.

Den Patienten keiner Strahlung aussetzen.

Das Gerat konnte nicht ausgeldst werden, da Sie derzeit kein aktives Abonnement haben. In diesem Zustand kann
das Gerat keine Rontgenstrahlung empfangen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Geréts.
MagicAssist nutzt KI und algorithmische Verarbeitung. Uberpriifen Sie alle Ergebnisse stets anhand lhrer eigenen
klinischen Beurteilung.

MagicAssist nutzt kiinstliche Intelligenz (KI) und algorithmische Verarbeitung, um lhre klinische Beurteilung zu
unterstiitzen, nicht jedoch zu ersetzen. Uberpriifen Sie stets alle von MagicAssist generierten Ergebnisse auf der
Grundlage Ihrer klinischen Fachkenntnisse und der Patientendaten.

In DTX Studio Clinic werden aulderdem verschiedene technische Warnungen dargestellt (z. B. inkonsistente
CT-Daten).

Es wird Anwendern unbedingt empfohlen, sich an die Anweisungen und technischen Meldungen in der
Software zu halten, um ungenaue Aufnahmen mdoglichst zu vermeiden.

Die automatische intraorale Bildsortierung (MagicAssist) ist nur flr das Gebiss eines Erwachsenen ohne
Gemination, Engstand und Makrodontie vorgesehen.

Der Behandler sollte sich nicht allein auf die Ergebnisse der Fokusbereichserkennung verlassen, sondern
eine vollstandige systematische Uberpriifung und Interpretation des gesamten Patientendatensatzes und
anderer differentialdiagnostischer Methoden vornehmen.

Die Erkennung des Fokusbereichs ist auf Bilder beschrankt, bei denen eine Erkennung maoglich ist.

Die automatische Erkennung von Fokusbereichen ist nur fir das Gebiss eines Erwachsenen ohne
Gemination, Engstand und Makrodontie vorgesehen.
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Systemanforderungen

Betriebssystem’

Windows® 11 64-Bit (Pro- und Enterprise-Edition) auf Desktop und Notebook.

macOS Tahoe (26) und Sequoia (15) (Intel®-basierter Mac und Apple Silicon Mac mit M1 Chip oder héher)
auf iMac-, Mac Mini-, Mac Pro-, MacBook Pro-, MacBook Air-Gerdten.?

Grundlegende Konfiguration
(nur 2D-Bildgebung)

Empfohlene Konfiguration (2D- und
3D-Bildgebung mit besserer Leistung)

CPU

Dual- oder Quad-Core

2,8 GHz Quad-Core (Intel Core i5 oder i7)

RAM

Mindestens 4 GB fiir eine dedizierte Installation.
Wenn Sie weitere Anwendungen auf demselben
Computer ausflihren, wird zusatzlicher
Arbeitsspeicher empfohlen.

Mindestens 8 GB fiir eine dedizierte Installation.
Wenn Sie weitere Anwendungen auf demselben
Computer ausfiihren, wird zusétzlicher
Arbeitsspeicher empfohlen.

Grafikkarte

Dedizierte Grafikkarte der Einstiegsklasse oder
integrierte Intel-Grafikkarte. Unterstiitzt werden
Intel-CPUs der 6. Generation mit integrierter
Intel-Grafik der 9. Generation oder héher.
Unterstiitzung fir OpenGL® 3.3 ist erforderlich®.

Dedizierte Add-In-Grafikkarte mit optimaler
3D-Unterstiitzung (OpenGL 3.3) und 2 GB VRAM
oder mehr. Fir 4K-Displays werden mindestens
4 GB VRAM empfohlen.

Bei Verwendung des Al-Diagnosemodauls:

Fir die Hardware-Beschleunigung der Algorithmen unter Windows ist ein DirectX 12-fahiger
Grafikprozessor und Windows 11 Version 25H2 oder hoher erforderlich.

Fir die Hardwarebeschleunigung der Algorithmen auf dem Mac wird macOS Sequoia (15) oder hoher
bendtigt. Fir eine optimale Leistung wird ein Apple Silicon Mac mit M1-Chip oder hdher empfohlen.

Hinweis
Die
festgelegt.

wird in den DTX Studio Home

Speicherplatz

10 GB freier Speicherplatz fiir die Installation
und zusatzlicher Speicherplatz fiir vom
Benutzer erstellte Daten. Ein typischer
2D-Patientendatensatz in DTX Studio Clinic ist
etwa 10 MB groR.

10 GB freier Speicherplatz fiir die Installation

und zusatzlicher Speicherplatz fiir vom

Benutzer erstellte Daten. Ein typischer
3D-Patientendatensatz in DTX Studio Clinic ist etwa
250 MB grok.

Netzwerk

Breitband-Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von 3 Mbit/s fiir den Upload und 30 Mbit/s fiir

den Download.

Damit sich DTX Studio Clinic mit externen Diensten und/oder Anwendungen verbinden kann, wird
empfohlen, die Internetverbindung konstant aufrecht zu halten. Ist dies nicht méglich, sollte mindestens
alle 14 Tage eine Verbindung hergestellt werden, da anderenfalls Ihr Zugang zu DTX Studio Clinic
temporédr ausgesetzt werden kann. Wenn erneut eine Verbindung zum Internet besteht, wird auch lhr

Zugriff auf DTX Studio Clinic wieder hergestellt.

Festplatte

Installieren Sie DTX Studio Clinic auf Mac-Ger&ten nur auf einem APFS-, HFS+ oder HFSJ-Laufwerk (ohne

Berticksichtigung der GroR-/Kleinschreibung).

Monitor

Full HD (1920 x1080) oder hoher. Bei Verwendung der Anzeigeskalierung kénnen Informationen fehlen.
Aus diesem Grund sollte die &quivalente skalierte Auflésung nicht niedriger als 1920 x 1080 sein.

LAN

Wenn DTX Studio Clinic zusammen mit DTX Studio Core installiert wird, wird ein lokales Gigabit-Netzwerk

empfohlen.

1 Es wird dringend empfohlen, die neueste verfligbare Version Ihres Betriebssystems (OS) zu installieren, da auf diese Weise bekannte Fehler oder
Schwachstellen behoben werden, was Anwender und Computersysteme besser schiitzt.

2 Bei den Grafikkarten einiger MacBook Air®- und Mac® Mini-Konfigurationen bestehen Einschréankungen im Hinblick auf die Volumendarstellung. Sie
haben die Moglichkeit, die Volumendarstellung mit niedriger Aufldsung zu verwenden.

3 Verwenden Sie immer den neuesten Grafikkartentreiber, der auf der offiziellen Website des Herstellers erhaltlich ist, um Stabilitat und optimale Leistung
zu gewahrleisten. Die OpenGL®-Version lhrer Grafikkarte kdnnen Sie unter http://realtech-vr.com/admin/glview uberprifen.
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Starten

Starten der Software

1. Offnen Sie DTX Studio Clinic:
— In Windows doppelklicken Sie auf das Verkniipfungssymbol & auf dem Desktop.

— In macOS klicken Sie im Finder-Anwendungsordner oder im Dock auf das Verkniipfungssymbol 9.

2. Wahlen Sie den Anwender aus.
Geben Sie |hr Kennwort ein.

4. Klicken Sie auf
Hinweis

DTX Studio Clinic sollte immer mit dem Internet verbunden sein. Ist dies nicht méglich, sollte mindestens alle 14 Tage eine
Verbindung hergestellt werden, da anderenfalls Ihr Zugang zu DTX Studio Clinic temporar ausgesetzt werden kann.

Fir Offline-Lizenzen gilt dieser Sperrmechanismus nicht. Funktionen oder Dienste, fiir die eine Internetverbindung erforderlich
ist, sind nicht Bestandteil einer Offline-Lizenz und stehen bei der Arbeit im Offline-Modus nicht zur Verfugung. Informationen zum
Andern des Passworts fiir eine Offline-Lizenz finden Sie in der Installationsanleitung.

Schliefsen der Software

Stellen Sie sicher, dass Sie alle aktiven Clinic-Instanzen und Scanmodul*-Instanzen schlieken.
Klicken Sie auf und dann auf
Hinweis

Wenn Sie die SchlieRschaltfliche X verwenden, I4uft die Software weiterhin im Hintergrund und l&asst die Synchronisation von
Daten und ein schnelleres erneutes Offnen von DTX Studio™ Home / DTX Studio Clinic zu.

Das Modul muss unter Umstanden lizenziert werden.

Erkundung von DTX Studio Home

DTX Studio Home ist der Arbeitsbereich, in dem Sie Patientendatenséatze, Scananforderungen und
allgemeine Einstellungen auswahlen und verwalten.

Randleiste
Patientenliste
Aktionsbereich

Detailbereich
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Starten

Erkunden des Benachrichtigungsbereichs

Uber das DTX Studio @-Symbol im Benachrichtigungsbereich haben Sie Zugriff auf die
DTX Studio Home-Einstellungen ¥ und die folgenden Registerkarten:

- : Zeigt an, welche Patientendatensatze gerade hochgeladen oder mit
DTX Studio Core synchronisiert werden sowie andere Systembenachrichtigungen.

- : bietet schnellen Zugriff auf:
DTX Studio Core (D),
DTX Studio Go (&),

Expositionsberichte®,

QuickPrescribe*, oder
— eine hinzugefiigte Drittanbieteranwendung
- : Listet direkte Ordner fir den Import von Bildern von Fremdgeraten auf, zeigt Erfassungsgeréte
und deren Status an:
-&@ Uber USB oder TWAIN angeschlossen
Online
Wird verwendet

] Offline

Klicken Sie auf Weitere Optionen ..., um auf die Gerateeinstellungen und Einstellungen fiir den
Ordnerimport zuzugreifen oder nicht bendtigte Gerate zu deaktivieren.

Erfordert DTX Studio Core.

Anpassen der Einstellungen

Anpassen der Standardeinstellungen DTX Studio Home Einstellungen
1. Klicken Sie in DTX Studio Home auf =
2. Klicken Sie auf e

Importieren oder Exportieren von Einstellungen

Erstellen oder importieren Sie eine Einstellungsdatei mit festgelegten Einstellungen. Dies kann nitzlich sein,
wenn Sie Einstellungen fir eine neue Installation exportieren, lhre Einstellungen flir andere Benutzer von
DTX Studio Clinic freigeben oder ein Backup erstellen mdchten.

Hinweis

Eine ausfiihrliche Ubersicht finden Sie unter ,Einstellungen freigeben® in den Hilfedateien: Klicken Sie dazu auf das Meniisymbol

= und wabhlen Sie

Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

— Um eine Einstellungsdatei zu exportieren, wahlen Sie aus, ob Sie oder eine
freigeben mochten. Bei der Option ,Teilmenge” kdnnen Sie individuell auswahlen,
welche Einstellungen einbezogen werden sollen. Diese Einstellungsdatei kann nach DTX Studio Core
hochgeladen werden, um sie an andere DTX Studio Clinic Benutzer in der Praxis zu verteilen.

— Um eine Einstellungsdatei manuell zu importieren, wéhlen Sie aus, ob die Einstellungsdatei von Ihrem
Computer oder von DTX Studio Core importiert werden soll.
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Starten

Andern der Sprache und des Formats fiir das Datum bzw. die Uhrzeit

So stellen Sie die bevorzugte Sprache, das Datumsformat und das Zeitformat ein:

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

2. Wahlen Sie in den Listen , und das Datums- und
Zeitformat aus.

3. Wahlen Sie aus der Liste die bevorzugte Sprache aus.
Klicken Sie auf

5. Starten Sie DTX Studio Clinic neu, damit die Anderungen in Kraft treten.

Anpassen der DICOM-Compliance-Einstellungen

Geben Sie die Informationen zur Praxis ein, um die Einhaltung der Norm DIN 6862-2 sicherzustellen. Beim
Exportieren einer DICOM-Datei ersetzen die angegebenen Informationen der Praxis leere Tags.

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

2. Wahlen Sie aus.

3. Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Praxis ein.
4. Klicken Sie auf

Hinweis

Beim Importieren und Exportieren einer kompatiblen DICOM-Datei bleiben die DIN-6862-2-Tags immer erhalten.

Festlegen der Standard-Bildfilter
So legen Sie die Standard-Bildfilter fir die DTX Studio Home Ansicht und DTX Studio Clinic fest:

1. Klicken Sie unter DTX Studio Home oder DTX Studio Clinic auf

2. Wahlen Sie aus der Liste den Bildtyp aus, fiir den Sie die Standard-
Filtereinstellungen festlegen mochten.

3.  Wahlen Sie die Filter aus, die standardmaRig flir den ausgewahlten Bildtyp verwendet werden sollen,
und verwenden Sie den angezeigten Schieber, um den Filterprozentsatz einzustellen.

4. Klicken Sie auf

Wenn Sie zu den urspriinglichen Standardwerten zurlickkehren mochten, klicken Sie auf

Deaktivieren der Autorotation von intraoralen Bildern

Bei einer Sofortaufnahme werden intraorale Aufnahmen automatisch in die richtige Position gedreht. So
kdénnen Sie dies deaktivieren:

1. Klicken Sie unter DTX Studio Home oder DTX Studio Clinic auf

2. Deaktivieren Sie
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Starten

Deaktivieren der automatischen Festlegung der Werte fiir Helligkeit und Kontrast

Beim Importieren oder Erfassen eines 2D-Bildes werden die Werte fur Helligkeit und Kontrast automatisch
festgelegt. So kdnnen Sie dies deaktivieren:

1.

o~ W N

Klicken Sie unter DTX Studio Home oder in DTX Studio Clinic

auf

Wahlen Sie im Dropdown-Menl oben rechts , oder aus.
Schalten Sie den Schalter aus ™

Geben Sie benutzerdefinierte Werte fiir Helligkeit und Kontrast ein.

Klicken Sie auf

Verbinden mit DTX Studio Core

DTX Studio Core ist eine Softwareldsung, mit der Patientenmedien und Bilddaten (2D-R6ntgenaufnahmen,
3D-DVT-Rontgenaufnahmen, Dentalscans, Fotos) auf strukturierte und zentralisierte Weise gespeichert und
abgerufen werden kdnnen, sodass die gespeicherten Daten lberall in der Zahnarztpraxis sofort zuganglich sind.

Wenn es mit DTX Studio Core verbunden ist, kann DTX Studio Clinic in einer Netzwerkumgebung
verwendet werden, um Bilder von anderen unterstutzten, Uber Ethernet angeschlossenen und
3Shape TRIOS®-Geraten zu erfassen.

Es muss eine Verbindung zu DTX Studio Core hergestellt werden, um mit Netzwerkgeraten sowie
Aufnahmeauftragen arbeiten und auf Rontgenberichte zugreifen zu kénnen.

So stellen Sie eine Verbindung mit DTX Studio Core her:

> owop e

Klicken Sie in den DTX Studio Home auf
Geben Sie die (Webadresse) flr DTX Studio Core ein, falls sie noch nicht ausgefullt ist.

Klicken Sie auf

Es wird eine Verbindungsanfrage gesendet, die vom lokalen Administrator Uber die Benutzeroberflache
DTX Studio Core angenommen werden kann.

Hinzufiigen einer Verkniipfung zum Aktionsfenster

So fugen Sie dem Aktionsbereich eine Drittanbieteranwendung oder Webseiten-Verkniipfung hinzu:

1.

2.
3.

6.

Klicken Sie in den DTX Studio Home auf .

Klicken Sie auf , und wahlen Sie dann oder

Wahlen Sie fur eine Anwendung die ausflihrbare Datei aus und klicken Sie auf . Bei einer
Webseite geben Sie die ein.

Nehmen Sie gegebenenfalls Anderungen unter oder Vor.
Sie kénnen bei einer Anwendung auch auswahlen, um die

Drittanbieteranwendung mit Patientendaten zu starten.

— Geben Sie an, welche Daten exportiert werden, indem Sie im Feld die
Exportparameter hinzufiigen.
Hinweis

Eine ausfuhrliche Ubersicht aller Patientendatenparameter finden Sie unter ,Schnellstart” in den Hilfedateien: Klicken Sie dazu auf
das Meniisymbol = und wahlen Sie

— Klicken Sie auf , um einen Speicherort fiir die exportierten Daten auszuwahlen.

Klicken Sie auf
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Starten

Aktivieren der Praxismanagement Software-Integration

Durch die Integration von DTX Studio Clinic in ein PMS (z. B. durch VDDS oder OPP/OPP web) kénnen Sie
aus dem PMS heraus eine Patientenakte erstellen und ein Bild aufnehmen.

Sie konnen sich eine Vorschau der PMS-Bilder in DTX Studio Home oder direkt in DTX Studio Clinic ansehen.

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf
2. Wahlen Sie
Hinweis

Ausfihrliche Informationen finden Sie im Thema ,Praxismanagement Software-Integration in den Hilfedateien: Klicken Sie auf das
Menilisymbol == und wéhlen Sie aus.

Implantatprodukte installieren

So installieren oder aktualisieren Sie verflugbare Implantatproduktformen fir die Implantatplanung in
DTX Studio Clinic:

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

2. Suchen Sie die Marke, die Sie verwenden mochten, und klicken Sie auf oder

Fiigen Sie eines von TWAIN unterstiitztes Gerat hinzu
1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf
Klicken Sie auf

Wahlen Sie das TWAIN-Gerét aus.

Konfigurieren Sie die Gerateeinstellungen.

S

Klicken Sie auf

Konfigurieren des Direktordners zum Erkennen von Geratebildern von Drittanbietern

Um Bilder von Drittanbieter-Kamerageraten oder Drittanbieter-DVT-Geréaten hinzuzufligen, richten Sie einen
direkten Ordner ein, in dem neue Bilder erkannt werden sollen. Fligen Sie sie mit der Aktion
einer Patientenakte oder innerhalb von DTX Studio Clinic hinzu.

1. Bereiten Sie die Geréateeinstellungen Ihrer Kamera vor:
— Wenn maglich, richten Sie Ihr Drittanbieter-Kameragerat, DVT-Gerat oder |hre drahtlose SD-Karte so
ein, dass die Bilder in einem bestimmten Ordner gespeichert werden.

— Wenn die Bilder auf einer Standard-SD-Karte gespeichert sind, legen Sie diese ein und notieren Sie
sich den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben.

2. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

3. Kilicken Sie auf

4. Wahlen Sie das Drittanbietergerat aus und klicken Sie auf

5. Klicken Sie auf , um den Kameragerateordner auszuwahlen, und klicken Sie auf
6. Geben Sie einen spezifischen Namen ein.

Andern Sie bei Bedarf die Modalitdt und die Ordnerprioritdten.

Klicken Sie auf
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Starten

Festlegen der Standard-Exportordner

So legen Sie den Standard-Exportordner flir Berichte, Screenshots und X-Guide Dateien fest:

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

2. Klicken Sie fiur jeden Exporttyp auf und wahlen Sie den Standardordner aus.

Aktivieren der automatischen Speicherung beim Schlieen von DTX Studio Clinic
1. Wahlen Sie in den Einstellungen von DTX Studio Clinic aus.

2. Aktivieren Sie

Diese Einstellung ist standardmé&fig aktiviert und beseitigt die Aufforderung, den Patientendatensatz vor
dem Schliefken zu speichern.

Lernressourcen und Kontaktaufnahme mit dem
Kundendienst

Anzeigen aller Lernressourcen und Tastenkombinationen

Um zur Hilfedokumentation, der Gebrauchsanweisung und den Tastenkombinationen zu gelangen, klicken
Sie auf das Meniusymbol = und wahlen Sie , oder aus.
Alternativ kénnen Sie im Modul Clinic auf das Fragezeichen-Symbol (7) klicken.

Die Schulungsvideo-Website und die Produkt-Tour kdnnen nur in im Modul Clinic ge6ffnet werden. Klicken
Sie auf das Menisymbol = oder das Fragezeichen-Symbol (?) und wéhlen Sie oder
aus.

Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Um den Kundendienst zu kontaktieren, klicken Sie auf das Menlisymbol = und wahlen Sie
aus. Die Kundendienst-Website mit allen Kontaktoptionen wird gedffnet.
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Ubersicht iiber die Hauptfunktionen

Dies sind die Hauptfunktionen in DTX Studio Home:

Einen Patientendatensatz
erstellen oder verknlpfen

Daten erfassen oder
importieren

Nachdem ein Patientendatensatz erstellt und Daten hinzugefligt wurden, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:

Diagnosen erstellen und
Behandlungen planen

In DTX Studio Clinic Daten
freigeben und kommunizieren

Bestellungen in
DTX Studio Home aufzugeben

PRO 188693 60102
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Einen Patientendatensatz erstellen (siehe Seite 21).

Ihr PMS-System (Praxisverwaltungssystem) integrieren
(siehe Seite 18) und einen vorhandenen PMS-
Patientendatensatz verknupfen.

Scans erfassen, mehrere Scan-Workflows initiieren
(siehe Seite 31) oder Bilder von Fremdgeraten aus
Direktordnern integrieren (siehe Seite 23).

Einen Scan oder mehrere Scan-Workflows anfordern
(siehe Seite 31).

Bilder mit Drag & Drop in einen Patientendatensatz
verschieben (siehe Seite 23).

Daten aus DTX Studio Clinic importieren
(siehe Seite 23).

Daten aus der 3Shape Dental Desktop-Software
importieren (siehe Seite 25).

Offnen Sie das Klinikmodul (siehe Seite 36), um
Folgendes zu tun:

— Bilder zu diagnostizieren (siehe Seite 46)

— Implantate und Behandlungen zu
planen (siehe Seite 57)

—  Eine OP-Schablone zu erstellen (siehe Seite 59)

— Eine 3D-Prasentation flir Ihre Patienten
freizugeben (siehe Seite 28)

DTX Studio Implant 6ffnen, optional (siehe Seite 62).

Einen Patientendatensatz zu exportieren (siehe Seite 22)

Einen Implantat-Plan nach X-Guide™ zu exportieren
(siehe Seite 29)

Patientendatensatze und Patientendaten liber
DTX Studio Go freigeben (siehe Seite 27) oder mit
Partnern zusammenarbeiten.

Eine Restaurationsbestellung, eine OP-Schablone oder
einen OP-Plan anfordern, optional (siehe Seite 62).
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Patientendatensatze

Erstellen eines neuen Patientendatensatzes
1. Klicken Sie in DTX Studio Home auf das blaue Plus-Symbol in der oberen linken Ecke.
2. Wahlen Sie aus.

3. Geben Sie grundlegende Patienteninformationen ein, wie Name des Patienten, Geburtsdatum und
Geschlecht.

Klicken Sie auf

5. Der Patientendatensatz wird der Liste A2 hinzugefiigt. Wenn DTX Studio Home mit
DTX Studio Core verbunden ist, wird der Patientendatensatz auch zu DTX Studio Core hinzugefligt.

Verwalten von Patientendatensatzen

Klicken Sie in der Randleiste auf 28 um die Patientenliste zu 6ffnen, falls sie noch nicht geodffnet wurde.
Hinweis
Wenn die Workstation nicht mit DTX Studio Core verbunden ist, werden nur die lokal gespeicherten Patientendatensatze angezeigt.

— Patientendatensatze, die derzeit in DTX Studio Clinic auf einer lokalen oder mit dem Netzwerk
verbundenen Workstation gedffnet sind, sind mit eine Sperrsymbol e gekennzeichnet.

— Um grundlegende Patienteninformationen zu bearbeiten, wahlen Sie den Patientendatensatz in der
Patientenliste aus, klicken anschliekend auf eee und wahlen dann @ aus.

— Um einen ausgewdhlten Patientendatensatz zu |6schen, klicken Sie auf eee und wahlen
@ aus.

— Um sicherzustellen, dass ein in DTX Studio Core gespeicherter Patientendatensatz auch offline
verfligbar ist, klicken Sie auf eee Und aktivieren Sie

— Um zwei Patientendatensatze zusammenzufiihren, klicken Sie auf eee und wahlen Sie

.

Im Benachrichtigungsbereich (siehe Seite 15) wird angezeigt, welche Patientendatensatze gerade
hochgeladen oder synchronisiert werden.

Verwalten von Datenschutzeinstellungen

Um den Schutz der Patientendaten zu gewéhrleisten, konnen Sie folgendermalken nur die Initialen der
Patienten in der Patientenliste anzeigen oder diese Liste vollstandig ausblenden:

1. Klicken Sie in der Patientenliste auf das Filtersymbol %-.

2. Wahlen Sie aus, wenn nur die Initialen angezeigt werden sollen, oder
, wenn die gesamte Liste ausgeblendet werden soll.
Hinweise

- Klicken Sie in der Seitenleiste auf das Doppelpfeil-Symbol >> um die Patientenliste erneut aufzurufen.

- Der Datenschutzmodus bleibt auch beim Neustart von DTX Studio Clinic aktiviert. Um den Datenschutzmodus zu
deaktivieren, klicken Sie erneut auf das Filtersymbol o und deaktivieren Sie den
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Patientendatensétze

Suchen und Sortieren von Patientendatensatzen

Um einen Patientendatensatz zu finden, sortieren Sie die Patientenliste oder verwenden Sie Suchfunktion.

Sortieren der Patientenliste
1. Klicken Sie neben der Kopfzeile der Patientenliste auf den Dropdown-Pfeil.
2. Wahlen Sie , oder aus.

3. Klicken Sie erneut auf die Dropdown-Liste, um sie zu schlieRen.

Suchen eines Patientendatensatzes

1. Klicken Sie in der Patientenliste auf das Filtersymbol %-.

2. Geben Sie an, ob Sie nach dem ,dem , der , der oder
der suchen mdéchten.
3. Geben Sie die ausgewahlte Suchoption (oder einen Teil davon) in das Feld Q ein.

4. BeiEingabe von Text in das Suchfeld wird die Patientenliste automatisch gefiltert.

Um die Suchkriterien zu entfernen, klicken Sie im Suchfeld auf X.

Exportieren eines Patientendatensatzes

Exportieren Sie einen Patientendatensatz, um Diagnosen und Bilddaten manuell flir einen anderen
Anwender von DTX Studio Clinic freizugeben. Dariiber hinaus kdnnen Sie sich den exportierten
Patientendatensatz in der kostenlosen Version von DTX Studio Clinic ansehen, die tiber DTX Studio Go
verflgbar ist. Siehe Seite 27 flr weitere Informationen.

Hinweis

Beachten Sie, dass beim Abrufen von Berichten oder Patientendaten aus der Software das Risiko besteht, dass nicht
anonymisierte Patientendaten ohne Zustimmung des Patienten womdglich fiir nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden.
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Verwalten von Daten

Importieren von Daten

Importieren von Bildern von Drittanbietergeraten

Wenn Sie Bilder von Kamera- oder DVT-Geraten von Drittanbietern hinzufligen mochten, stellen Sie sicher,
dass Sie einen Direktordner konfigurieren, in dem neue Bilder erkannt werden sollen (siehe Seite 18).

1.

Wahlen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus oder 6ffnen Sie einen Patientendatensatz in
DTX Studio Clinic.

Klicken Sie auf >,

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen Direktordnernamen und klicken Sie auf

— Wabhlen Sie bei 2D-Bildern die Bilder aus, die Sie importieren mochten. Klicken Sie auf

— Wahlen Sie fur 3D-DVT-Geréte die 3D-Daten aus, die Sie importieren mdchten. Klicken Sie auf

Importieren von Bildern durch Drag-and-Drop

1.

Ziehen Sie ein kompatibles Bild oder einen kompatiblen Dateityp oder einen kompletten Ordner
mit verschiedenen Daten per Drag-and-Drop aus dem Datei-Explorer in einen DTX Studio Home
Patientendatensatz oder in das Clinic Modul.

Heben Sie im Fenster die Auswahl der Bilder auf, die Sie nicht hinzufligen méchten.
Kacheln mit einem geférbten Rand werden hinzugefiigt.

Andern Sie bei Bedarf die Modalitdt und das Aufnahmedatum, indem Sie mit dem Mauszeiger iiber
die Bildkachel fahren, auf Weitere Optionen ... klicken und die Bildmodalitdt auswahlen oder das
Aufnahmedatum bearbeiten.

Klicken Sie auf

Die Bilder werden dem Patientendatensatz hinzugefiigt.

Importieren von Bildern in das Clinic Modul

1.

2.

Klicken Sie in dem Clinic Modul auf das Mentisymbol =, um das Patientenmeni zu 6ffnen.

Klicken Sie auf .i. und wahlen Sie eine der folgenden Optionen:
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Verwalten von Daten

PRO 188693 60102

1. Klicken Sie auf

2. Navigieren Sie zum Speicherort der DICOM-Bilddatei und wahlen Sie den
Ordner aus.

Klicken Sie auf

4. Die DICOM-Dateien werden geladen. Navigieren Sie mit dem Schieberegler auf
der rechten Seite durch die Schichten, um die DICOM-Bilder zu priifen.

Klicken Sie auf

6. Wenn MagicAssist™ aktiviert ist (standardméaRig), wird der Prozess gestartet, um
die DVT-Daten automatisch einzurichten.

— Klicken Sie auf , um das 3D-Rontgenbild manuell
einzurichten.

— Die Ausrichtung der 3D-Réntgenaufnahme kann spater mithilfe des Assistenten
fur die Patientenausrichtung optimiert werden.

— Die OPG-Kurvenaktion (siehe Seite 51) ermdglicht Ihnen die Anpassung des
3D-Panorama.

1. Wahlen Sie das/die I0-Scan-Modell(e) und klicken Sie auf

2. Wahlen Sie die Daten aus, die Sie importieren mochten. Kacheln mit einem
griinen Rand werden hinzugefligt. Passen Sie bei Bedarf den Modelltyp oder das
Aufnahmedatum an.

Klicken Sie auf

4. MagicAssist wird ausgefiihrt, um die Ausrichtung des Scans zu ermitteln. Um die
Ausrichtung anzupassen, klicken Sie in der Symbolleiste auf
>

Sollte der Diagnose ein 3D-Rontgenbild hinzugefligt worden sein, werden Sie Uber

einen Tooltip dazu aufgefordert, den intraoralen Scan mit dem 3D-Ro6ntgenbild

zusammenzufihren. Alternativ kénnen Sie in der Symbolleiste auf
klicken.

1. Wahlen Sie das/die diagnistische/n Scan-Modell(e) und klicken Sie auf

2. Wahlen Sie den zu importierenden Diagnosescan aus. Laborentwiirfe gelten als
diagnostische Modelle. Passen Sie gegebenenfalls das Aufnahmedatum an.

3. Klicken Sie auf

Um die Position des Lab-Designs anzupassen, verwenden Sie das Smart-Panel
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Verwalten von Daten

1. Wahlen Sie einen Gesichtsscan zum Importieren aus und klicken Sie auf
2. Stellen Sie gegebenenfalls die und den ein.

3. Klicken Sie auf

Um Gesichtsscans am 3D-Rontgenbild auszurichten, klicken Sie in der Symbolleiste
auf >

Um die Position eines Gesichtsscans anzupassen, verwenden Sie das Smart-Panel

1. Wahlen Sie die Bilder aus und klicken Sie auf

2. Wahlen Sie die Bilder aus, die hinzugefligt werden sollen. Kacheln mit einem
griinen Rand werden hinzugefiigt.

3. Klicken Sie auf

— Beim Importieren oder Erfassen eines 2D-Bildes werden die Werte fur
Helligkeit und Kontrast automatisch festgelegt. Um dies zu deaktivieren, siehe
,Deaktivieren der automatischen Festlegung der Werte fiir Helligkeit und
Kontrast“ auf Seite 17.

— StandardmafRig ist die automatische Erkennung von MagicAssist aktiviert. Dies
kann in den DTX Studio Home -Einstellungen deaktiviert werden.

Importieren aus der Zwischenablage

1.

2.
3.
4.

Kopieren Sie ein Bild auf Ihrem Computer, um es der Zwischenablage hinzuzufiigen.
Klicken Sie in dem Clinic Modul auf das Menlisymbol =, um das Patientenmenii zu 6ffnen.
Klicken Sie auf 3 und wahlen Sie aus.

Uberpriifen Sie das importierte Bild. Um es zu einer anderen Modalitat zu &ndern, klicken Sie auf
Weitere Optionen ... und wéhlen Sie eine andere Modalitat.

Klicken Sie auf

Importieren von Daten aus der 3Shape Dental Desktop-Software

Wenn Sie einen Scan importieren mochten, der mit einem 3Shape TRIOS-Intraoralscanner erfasst wurde,
muss zuerst ein Patientendatensatz in DTX Studio Home erstellt werden.

Hinweis

Weitere Informationen zur Integration eines 3Shape TRIOS-Intraoralscanners finden Sie in der DTX Studio Core Kurzanleitung.

Erstellen Sie einen neuen Patientendatensatz in DTX Studio Home. So stellen Sie sicher, dass die
Zusammenfuhrung der 3Shape-Daten funktioniert:

— Verwenden Sie genau denselben Vornamen und Nachnamen und dasselbe Geburtsdatum wie bei
einem in 3Shape Dental Desktop bestehenden Patientendatensatz.

— Vergewissern Sie sich, dass bei den Patientennamen die Grof- und Kleinschreibung tbereinstimmt.

Bei Namen muss die Grok- und Kleinschreibung beachtet werden.

Hinweise

- Bereits zuvor importierte Patientendatensatze kdnnen nicht erneut importiert werden. Duplizieren Sie den
Patientendatensatz in 3Shape Dental Desktop und importieren Sie stattdessen den duplizierten Patientendatensatz.

- Die DTX Studio Clinic-Patientendatensatz-ID wird nicht an 3Shape weitergegeben. Der Link wird erstellt, nachdem der
Anwender bestatigt hat, dass Vorname, Nachname und Geburtsdatum identisch sind.
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Verwalten von Daten

o > W N

Wahlen Sie den Patientendatensatz in der Liste 22 aus.
Klicken Sie auf oo,
Wahlen Sie aus.

Bestatigen Sie, dass der Patientendatensatz dem Datensatz in 3Shape Dental Desktop entspricht, wenn

Sie dazu aufgefordert werden.

Die Daten werden abgerufen und auf der Registerkarte im Bereich mit den
Patientendetails hinzugefiigt.

Importieren eines OP-Plans

1.

2
3
4.
5

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Liste -B aus.
Klicken Sie auf coo,
Wahlen Sie @ aus.

Wahlen Sie den OP-Plan und den Bericht aus.

Klicken Sie auf

Auswahlen von Daten

Patientenbilder auswahlen

So wahlen Sie Bilder oder Dateien fiir eine Patientenakte aus:

1.

2.

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Liste L‘ aus.

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Miniaturansicht auf der Registerkarte und
klicken Sie auf den leeren Aufzahlungspunkt, oder halten Sie die Strg-Taste (Cmd-Taste auf dem Mac)
gedriickt und klicken Sie auf die Miniaturansicht. Ausgewé&hlte Miniaturansichten werden mit einem
farbigen Rahmen versehen.

Es erscheint ein Schnellmend, Uber das Sie folgende Aktionen ausfiihren kdnnen:

— Die ausgewahlten Bilder Uber GoShare teilen ‘<:

— Die ausgewaéhlten Bilder exportieren L 1

— Das Aufnahmedatum der ausgewahlten Bilder anpassen
— Die ausgewahlten Bilder aus der Patientenakte 16schen m

Oberhalb dieses Menlis kdnnen Sie die Auswahl
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Verwalten von Daten

Freigeben von Daten

Freigeben von Patientendaten liber DTX Studio Go (iiber GoShare)

Uber DTX Studio Go kénnen Sie Patientendaten fiir eine Zahnarztpraxis freigeben. Wenn Patientendaten

freigegeben werden, wird in der zusatzlichen Registerkarte eine Ubersicht angezeigt.
1. Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Liste j 1 aus.

2. Klicken Sie auf &,

3. Wahlen Sie aus, was Sie freigeben mochten:

10.

- , um den gesamten Patientendatensatz freizugeben (proprietédres verschliisseltes
DTX Studio Clinic-Format) oder

- , um bestimmte Daten freizugeben.

Alternativ kdnnen Sie auch auf eine der Partnerkacheln klicken. Um diese Partnerkacheln zu verwalten,
klicken Sie auf und wahlen Sie die Verbindungen aus, die auf den Kacheln angezeigt werden
sollen, und klicken Sie dann auf

Wabhlen Sie die bevorzugten Optionen aus.
Klicken Sie auf

DTX Studio Go wird im Webbrowser gedffnet und der erstellte GoShare™-Fall wird angezeigt. In der
Zwischenzeit werden die Daten im Hintergrund hochgeladen.

— Figen Sie im Textfeld der Karte Hinweise hinzu.

— Um eine Vorlage fir Verschreibungshinweise zu erstellen, klicken Sie auf und
wahlen Sie dann aus. Klicken Sie auf . Figen Sie einen Titel hinzu,
schreiben Sie den benutzerdefinierten Text und klicken Sie auf . Klicken Sie auf

— Um das Standard-Verschreibungsbild zu &ndern oder um Markierungen hinzuzufligen, bewegen Sie
den Mauszeiger Uber das Verschreibungsbild und wahlen Sie aus. Klicken
Sie auf , um ein anderes Bild auszuwahlen.

— Um die Patienteninformationen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stift-Symbol in der oberen rechten Ecke.

— Stellen Sie bei Bedarf weitere Informationen oder zusatzliche Dateien der DVT-Bilder, klinischen
Bilder, intraoralen Aufnahmen, OPG, Berichte usw. zur Verfligung.

Klicken Sie auf

Wahlen Sie die Verbindung aus, flr die Sie Patientendaten freigeben méchten. Entweder durch Suchen
oder Auswahlen einer vorhandenen Verbindung im Feld oder durch Eingabe einer
E-Mail-Adresse.

Klicken Sie auf . Das Empfangerkonto wird per E-Mail benachrichtigt.

Der freigegebene Fall wird der -Ubersicht in der Patientenakte hinzugefiigt. Klicken Sie auf
, um den freigegebenen Fall in DTX Studio Go zu &ffnen.
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Verwalten von Daten

Freigeben einer 3D-Prasentation

1.

2.
3.

® N o o s

Klicken Sie in dem Clinic Modul auf das Meniisymbol =, um das Patientenmenti zu &ffnen.
Klicken Sie auf <: und wahlen Sie aus.
Wahlen Sie die bevorzugten Optionen aus:

- : Fligen Sie die DICOM-Rohdaten hinzu, wenn dies in Ihrem Land
gesetzlich vorgeschrieben ist.

- : Figen Sie detailliertere
Implantatinformationen hinzu.

— : Patientenname, Geburtsdatum und Patienten-ID nicht angeben.

Klicken Sie auf

Die 3D-Prasentation wird in DTX Studio Go hochgeladen und einem Fall hinzugefligt.

Schlieken Sie den Vorgang in DTX Studio Go ab und geben Sie die angeforderten Informationen ein.
Der Patient kann online auf die 3D-Prasentation zugreifen.

Die 3D-Prasentation wird den Patientendaten im Patientendatensatz hinzugefligt.

Freigeben von 2D-Bildern per E-Mail oder Ubertragung an eine Drittanbieteranwendung

1.

Klicken Sie in einem Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste auf ein erweitertes 2D-Bild und wahlen
Sie aus. Alternativ klicken Sie auf den dropdown-Pfeil \ oder in der oberen linken Ecke
der Ansicht und wahlen Sie aus.

Offnen Sie Ihren E-Mail-Client oder die Drittanbieteranwendung, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf die entsprechende Stelle und wéhlen Sie aus.

Exportieren von Daten

Exportieren eines Patientendatensatzes

1.

o o~ W N

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Klicken Sie auf oo,

Klicken Sie auf 0

Wahlen Sie gegebenenfalls die Diagnose aus, die Sie exportieren mochten.
Wahlen Sie die bevorzugten Optionen aus.

Klicken Sie auf , um den Speicherort fir die Exportdaten auszuwahlen, und klicken Sie auf

Klicken Sie auf
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Verwalten von Daten

Exportieren von Patientendaten

1.

o o h W N

Gehen Sie zur Aktion ,Daten exportieren®.
— Kilicken Sie in DTX Studio Home im Aktionsbereich auf ee+ und wahlen Sie @ aus.

— Klicken Sie in de Clinic Modul auf 1. und wahlen Sie m aus.

Wahlen Sie die zu exportierenden Bilder aus.

Klicken Sie auf und wahlen Sie den gewlinschten Speicherort fir die exportierten Daten aus.

Klicken Sie auf

Wahlen Sie den Exportmodus, die Patientenanonymisierung, die Metadaten und das Bilddateiformat aus.

Klicken Sie auf

Export fiir 3D-Rontgenbild-Betrachter

Um ein 3D-Réntgenbild Uber eine CD oder einen USB-Stick weiterzugeben:

1.

o W N

Klicken Sie in DTX Studio Home im Aktionsbereich auf «ss und wahlen Sie
aus.

Wahlen Sie die zu exportierenden 3D-Rontgenbilder aus.

Klicken Sie auf und wahlen Sie den gewlinschten Speicherort fir die exportierten Daten aus.

Klicken Sie auf

Klicken Sie im Bestatigungsdialog auf

DICOM-Bilder drucken

Um DICOM-Bilder drucken zu kénnen, miissen Sie die DICOM-Knotenfunktionen aktivieren und einen
DICOM-Drucker in DTX Studio Core konfigurieren.

1.

2.
3.
4.

Offnen Sie im Clinic Modul das Patientenmenii =, und klicken Sie auf '@
Verwalten Sie die Berichtsseiten, indem Sie auf oder klicken.
Konfigurieren Sie die , die und das

Klicken Sie auf , um den Bericht an den ausgewahlten Drucker zu senden.

Exportieren eines Implantatplans nach X-Guide

Wenn Sie einen Implantatplan in DTX Studio Clinic erstellt haben, exportieren Sie ihn nach X-Guide™.

oA wN

™

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Klicken Sie auf oos,

Klicken Sie auf 0

Wahlen Sie gegebenenfalls den Implantatplan aus, die Sie exportieren mochten.
Wahlen Sie die bevorzugten Optionen aus.

Klicken Sie auf , um den Speicherort fur die Exportdaten auszuwahlen, und klicken Sie auf

Klicken Sie auf
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Anfordern von Aufnahmen

Wenn Sie mit Aufnahmeauftragen arbeiten oder einen Scan-Workflow mit mehreren Scan-Protokollen einleiten
mochten (siehe Seite 31), muss eine Verbindung mit DTX Studio Core hergestellt werden (siehe Seite 17).

Planen einer Aufnahme

So fordern Sie eine Aufnahme flr einen Patienten an:

1. Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Klicken Sie auf B.

Sie kdnnen auch einen Scan-Workflow mit mehreren Scan-Protokollen starten (siehe Seite 31).

Halten Sie den Mauszeiger uUber eine Geratekachel und klicken Sie auf

o~ W N

Geben Sie die entsprechenden Informationen im Aufnahmeauftragsformular ein.
Hinweis
Die Formulare unterscheiden sich je nach gewéhlter Modalitat oder gewéahltem Gerat.

— Andern Sie gegebenenfalls das und den

— Wenn das Bilderfassungsgerat mehrere Modalitdten erlaubt, wéhlen Sie die erforderllchen
Modalitdten in der Seitenleiste aus: , (Fernrontgen), /
(2D-Intraoralaufnahme), (3D-Intraoralaufnahme) und/oder IOCAM (|ntraorales Foto). Wéahlen Sie
gegebenenfalls ein Bilderfassungsprogramm aus.

— Wahlen Sie in der Zahniibersicht die Bereiche aus, die Sie aufnehmen mochten.

— Wahlen Sie , wenn der Sinus gescannt werden muss.

— Wahlen Sie gegebenenfalls eine fur die Bilderfassung aus.

— Wenn das ausgewahlte Gerét ein intraorales Gerét ist, wahlen Sie eine aus und geben Sie
das an.

— Flgen Sie gegebenenfalls flr den Bediener hinzu.

6. Klicken Sie auf
7. Der Aufnahmeauftrag wird hinzugefligt.

Suchen und Sortieren von Aufnahmeauftragen

Die Aufnahmeauftrage werden nach dem geplanten Datum sortiert.

Sortieren der Aufnahmeauftragsliste

1. Klicken Sie in der Randleiste DTX Studio Home auf L0
2. Klicken Sie neben der Kopfzeile der Liste der auf das Filtereinstellungen-Symbol .
3.  Wahlen Sie diese Option aus, um die Aufnahmeauftrage von (Standard), ,

oder anzuzeigen.

Suchen nach einem Aufnahmeauftrag
1. Geben Sie in das Feld Q den Patientennamen (oder einen Teil davon) ein.

2. BeiEingabe von Text in das Suchfeld wird die Aufnahmeauftragsliste automatisch gefiltert. Die
Suchergebnisse werden nach geplantem Datum sortiert.

Um die Suchkriterien zu entfernen, klicken Sie im Suchfeld auf X.
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Anfordern von Aufnahmen

Verwalten von Aufnahmeauftragen

Um Aufnahmeauftrage zu bearbeiten, zu I16schen oder als vollendet zu markieren, wahlen Sie den
Aufnahmeauftrag aus und klicken Sie auf Mehr Optionen .... Wahlen Sie die entsprechende Aktion aus.

Scan-Workflows

Verwenden Sie die QuickPrescribe-Funktion, um einen Scan-Workflow zu erstellen, der aus mehreren
Aufnahmen aus verschiedenen Modalitdten mit einem bestimmten Satz vordefinierter Aufnahmeauftrage
besteht. Diese Scan-Workflows kdnnen dann auf allen Workstations verwendet werden.

Definieren Sie zunéachst einen Scan-Workflow in DTX Studio Core und wenden Sie diesen wahrend der
Ausflihrung des Assistenten fir die Planung einer Aufnahme oder die Erfassung an.

Definieren eines Scan-Workflows

1. Klicken Sie im Mitteilungsbereich am unteren Bildschirmrand auf das Symbol DTX Studio (am oberen
Bildschirmrand, wenn Sie einen Mac verwenden) .

2. Kilicken Sie auf . Wenn Sie noch keine Scan-Workflows eingerichtet haben, klicken Sie auf

3. Schlieken Sie die Konfiguration des Scan-Arbeitsablaufs in DTX Studio Core ab.
Hinweis
Klicken Sie in DTX Studio Core in der unteren linken Ecke auf , um weitere Informationen zu erhalten.

4. Wabhlen Sie entweder aus dem Aufnahmeauftrag oder dem Erfassungsassistenten einen Scan-Workflow
aus.

Anwenden eines Scan-Workflows

Definieren Sie in DTX Studio Core einen Scan-Workflow und wéhlen Sie diesen wahrend der Ausfiihrung des
Aufnahmeauftrags- oder Erfassungsassistenten aus.

1. Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.

2. Klicken Sie auf B oder 'z‘.
3. Klicken Sie auf
Hinweise

- Geben Sie den Scan-Workflow (bzw. einen Teil davon) in das Suchfeld ein, um die Ergebnisse einzugrenzen.

- Bewegen Sie den Mauszeiger tiber den Namen eines Scan-Workflows in der Liste, um alle festgelegten Modalitaten und
Parameter anzuzeigen. Klicken Sie auf

4. Bewegen Sie den Mauszeiger uber den Namen eines Scan-Workflows in der Liste und klicken Sie
auf . Die Zahl gibt die Anzahl der Aufnahmeauftréage an, die mit dem
ausgewahlten Scan-Workflow erstellt wurden.

Wahlen Sie in der Zahnibersicht den Diagnosebereich aus, den Sie aufnehmen mdchten.

Klicken Sie auf
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Durchfuhren einer Aufnahme

Fihren Sie vor, wahrend oder nach der Diagnosestellung fiir den Patienten eine Aufnahme durch — mit oder
ohne zuvor erstelltem Aufnahmeauftrag.

Es wird dringend empfohlen, dass Anwender sich an die Anweisungen und technischen Meldungen in der
Software halten, um ungenaue Aufnahmen maoglichst zu vermeiden.

Durchfiihren einer geplanten Aufnahme

So flihren Sie eine Aufnahme flir einen Aufnahmeauftrag durch:

Klicken Sie auf der Registerkarte zum Aufnahmeauftrag auf
Wenn mehr als ein Geréat angeschlossen ist, klicken Sie auf die Gerate-Kachel.
Das Scanmodul oder die Drittanbieter-Scananwendung wird geoffnet.

Folgen Sie den Anweisungen.

g oA woN

Klicken Sie auf , um die Aktion zu beenden, oder klicken Sie auf ,um den
Patientendatensatz in dem Clinic Modul zu 6ffnen.

Durchfiihren einer Sofortaufnahme

1. Wahlen Sie den Patientendatensatz in DTX Studio Home aus oder 6ffnen Sie einen Patientendatensatz
in dem Clinic Modul.
2. Klicken Sie auf 2.

Bewegen Sie den Mauszeiger Uber eine Gerate- oder Direktordnerkachel und klicken Sie auf

Hinweise
- Intraorale Aufnahmen werden automatisch in die richtige Position gedreht. Zur Deaktivierung siehe Seite 16.

- Beim Importieren oder Erfassen eines 2D-Bildes werden die Werte fiir Helligkeit und Kontrast automatisch festgelegt. Zur
Deaktivierung siehe Seite 17.

- Sie kdnnen mehrere Sensoren mit unterschiedlichen Sensorgréken verwenden, indem Sie sie wahrend der Ausfiihrung des
Erfassungsassistenten anschlieen oder ausstecken. Der verwendete Sensor wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.

- Wenn mehrere Sensoren angeschlossen sind, erscheint das Symbol +.* Alle angeschlossenen und aktiven Sensoren kénnen
die Aufnahme erfassen. Rontgenstrahlen |6sen die Bilderfassung aus.

* Bei Sensoren und PSPs, die in DTX Studio Clinic direkt unterstiitzt werden. Bei Geréten, bei denen die Verbindung tiber TWAIN hergestellt wird, ist diese
Funktionalitat eingeschrankt.

Gefiihrte Aufnahme mit intraoralen Sensoren oder PSP-Geraten

So nehmen Sie intraorale Aufnahmen mit einer Schablone auf:

—_

Starten Sie eine Sofortaufnahme.

Wahlen Sie die Registerkarte und dann die gewtlinschte Schablone aus.
Wahlen Sie das Layout und die Bilder aus, die Sie aufnehmen mdchten.

Klicken Sie auf

Gehen Sie zu dem Geréat, um die Aufnahme durchzufiihren.

o ok W N

Uberpriifen Sie die aufgenommenen Bilder auf der Vorschauseite. Bewegen Sie den Mauszeiger iiber
ein Vorschaubild, um die zuséatzlichen Optionen _.und anzuzeigen, und um und
aufzurufen. Nehmen Sie bei Bedarf Anderungen vor.

7. Klicken Sie auf
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Durchfiihren einer Aufnahme

Freie Aufnahme mit intraoralen Sensoren oder PSP-Geraten

So nehmen Sie intraorale Aufnahmen ohne Schablone auf:

1.

2.

Starten Sie eine Sofortaufnahme.
Wahlen Sie die Registerkarte aus.
Gehen Sie zu dem Gerat, um die Aufnahme durchzufihren.

Wenn Sie die automatische Erkennung von MagicAssist aktiviert haben, fiihren Sie die folgenden
Schritte aus:
In der unteren rechten Ecke wird das MagicAssist Symbol fiir die automatische Erkennung (58)
angezeigt.

Im Erfassungsassistenten werden Zahne automatisch erkannt. Sie sind blau markiert. Klicken Sie auf
einen Zahn, um das MagicAssist-Etikett zu entfernen.

Intraorale Aufnahmen werden automatisch in FMX-Diagrammen abgebildet.

Bei Bedarf kdnnen nicht identifizierte Bilder manuell in der Zahnlibersicht angezeigt werden.

Hinweis
StandardmaRig ist die automatische Erkennung von MagicAssist aktiviert. Dies kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

Auf der Vorschauseite kdnnen Sie das aufgenommene Bild priifen und gegebenenfalls einen
Zahnbereich zuweisen.

— Klicken Sie auf , um die angegebenen Zéhne auf dem Zahnbereich zu entfernen.
— Nehmen Sie bei Bedarf Anderungen vor: Bewegen Sie den Mauszeiger {iber ein Vorschaubild, um
die zusatzlichen Optionen und anzuzeigen, und um und
aufzurufen.

— Drehen oder spiegeln Sie das aufgenommene Bild bei Bedarf.

Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen {_. Alt+ €= oder R
Bild im Uhrzeigersinn drehen m Alt+ ™ oder Shift+R
Intraorales Bild oder klinisches |I| U

Bild horizontal spiegeln

Intraorales Bild oder klinisches Shift+U

Bild vertikal spiegeln

Klicken Sie auf
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Durchfiihren einer Aufnahme

Gefiihrte Bildaufnahme mit intraoralen Kameras

So nehmen Sie mit der Kamera intraorale Aufnahmen mithilfe einer Schablone auf:

N

Starten Sie eine Sofortaufnahme.
Bleiben Sie auf der Registerkarte
Wahlen Sie bei Intraoralkameras die Zahne aus, die Sie aufnehmen mochten.

Dricken Sie die Geratetaste, falls vorhanden, oder klicken Sie auf

S

Wenn Sie von einem anderen Zahn intraorale Aufnahmen aufnehmen mochten, wahlen Sie ihn mit den
Tasten 4= oder = auf der Tastatur aus. Sie kénnen auch auf den Zahn im Zahnbereich klicken oder
bzw. auswahlen.

Hinweis

Wenn nur ein Bild pro Zahn erforderlich ist, aktivieren Sie , um automatisch
mit dem nédchsten Zahn fortzufahren.

6. Klicken Sie auf

Freie Aufnahme von Bildern mit intraoralen Kameras

So nehmen Sie mit der Kamera intraorale Aufnahmen ohne Schablone auf:

Starten Sie eine Sofortaufnahme.
Klicken Sie auf die Registerkarte

Driicken Sie die Geratetaste, falls vorhanden, oder klicken Sie auf

B woN o

Um aufgenommene Bilder einem Zahn zuzuordnen, klicken Sie unten auf ein Miniaturbild und wahlen
Sie den entsprechenden Zahn im Zahnbereich aus.

Hinweis

Weisen Sie ein Bild mehreren Zahnen zu, indem Sie das Bild auswahlen, auf einen Zahn klicken und Uber die anderen Zéhne ziehen.

5. Kilicken Sie auf

Intraorales Scannen

3Shape TRIOS®-Scanner

1. Klicken Sie auf >,

2. Bewegen Sie den Mauszeiger uber die Kachel des 3Shape-Intraoralscanners und klicken Sie auf
3. Starten Sie die Aufnahme in der 3Shape Dental Desktop-Anwendung.

Hinweis

Weitere Informationen zur Integration eines 3Shape TRIOS-Intraoralscanners finden Sie in der DTX Studio Core Gebrauchsanweisung.

4. Schlieken Sie den Scanvorgang ab.
5. Das Bild wird der Registerkarte im Bereich mit den Patientendetails hinzugefligt.
— Der fertig gestellte Aufnahmeauftrag ist mit einem Hakchen markiert.

— Klicken Sie auf , um den Patientendatensatz in DTX Studio Clinic zu 6ffnen.
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Durchfiihren einer Aufnahme

DEXIS-Scanner

Mit dem Scanmodul* kdnnen Sie einen unterstlitzten DEXIS™-Intraoralscanner verwenden, indem Sie DEXIS
IS ScanFlow in DTX Studio Clinic integrieren.

* Nur bei Windows-Computern und auf dem Computer, der zum Erfassen der Daten des intraoralen Scans verwendet wurde und auf dem der Ordner mit
den RAW-Scandaten verfiigbar ist. Das zusatzliche DEXIS IS ScanFlow Softwaremodul muss installiert werden.

Erfassen von Daten eines intraoralen Scans

Wahlen Sie den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.

Klicken Sie auf (R}

Bewegen Sie den Mauszeiger uber die Kachel des Intraoralscanners und klicken Sie auf
Befolgen Sie die Anweisungen im Scanmodul*.

Die verarbeiteten Daten werden dem Patientendatensatz hinzugefiigt.

o0 s w N

Wenn ScanFlow verwendet wird und mehrere Okklusionsmodelle erfasst wurden, klicken Sie in
DTX Studio Clinic mit der rechten Maustaste auf den Ober- oder Unterkiefer und klicken Sie auf
, um eine Auswahl zu treffen.

Erneutes Offnen eines Scanfalls

Daten eines intraoralen Scans, die lokal erfasst wurden, kdnnen im Scanmodul erneut gedffnet werden*.
Hinweis
Dies ist nur auf dem Computer moglich, der zum Erfassen der Scandaten verwendet wurde.

So 6ffnen Sie das Scanmodul erneut*, um den Scan zu bearbeiten, Scans zu trimmen, Messungen
vorzunehmen und mehr:

1. Klicken Sie in einem Patientendatensatz auf die Kachel ,|O-Scan®.
2. Klicken Sie auf

Wiederaufnehmen des DEXIS IS ScanFlow-Scans

Lokal erfasste Daten eines intraoralen Scans kénnen in ScanFlow erneut gedffnet werden, um den Scan zu
bearbeiten, zusatzliche Scans durchzuflihren, Scans zu trimmen, Messungen vorzunehmen und mehr:

1. Wahlen Sie in einem Patientendatensatz die Kachel ,|O-Scan“ des DEXIS IS-Gerats aus.

2. Klicken Sie auf Weitere Optionen ... und wéhlen Sie aus.

Aktivieren der erweiterten ScanFlow-Funktionen

Aktivieren Sie die erweiterten ScanFlow-Funktionen, um DEXIS IS 3800 im IO CAM*-Modus zu verwenden
oder Rohdaten des DEXIS-Gerats zu importieren.

1. Klicken Sie in DTX Studio Home auf =.
2. Klicken Sie auf , und wahlen Sie

3. Deaktivieren Sie

*10 CAM ist nur verfligbar, wenn Sie eine Premium-Lizenz und das DEXIS IS 3800-Gerat haben, um den Scan zu bearbeiten, zuséatzliche Scans
durchzufiihren, Scans zu trimmen, Messungen vorzunehmen und mehr.
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Erstellen einer Diagnose oder
Planen einer Behandlung

Offnen Sie einen Patientendatensatz in DTX Studio Clinic, um Patientendaten anzuzeigen und zu Uberpriifen
sowie Befunde und Messungen zum Patientendatensatz hinzuzufligen.

Wahlen Sie in DTX Studio Home einen Patienten in der Liste aus und klicken Sie auf
[[7. Alternativ doppelklicken Sie auf den Patientennamen in der Patientenliste oder driicken Sie
[O]. Um den Patientendatensatz oder das Clinic Modul zu schlieken, klicken Sie im Patientenmeni = auf

Die Funktionen sind abhéngig vom Lizenztyp fur DTX Studio Clinic.

Erkunden des Clinic Moduls

Patientenmenii

Mendileiste

Symbolleiste
Arbeitsbereichsleiste
Arbeitsbereich - SmartLayout™™

Smart-Panel

Daten zur Patientendiagnose

Um das Patientenment in dem Clinic Modul zu 6ffnen, klicken Sie in die obere linke Ecke auf das
Meniisymbol =.

Verwalten von Diagnosen

Das Patientenmenl ermdglicht Ihnen Folgendes:

—  Erstellen Sie eine Diagnose mit
- Sie eine andere bestehende Diagnose.

- Sie die gedffnete Diagnose.



Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Zahniibersicht

Die Zahniibersicht im Patientenmenii bietet einen Uberblick tiber den Zahnstatus in der gedffneten Diagnose.

Hinweis

Wenn der Patient jlinger als acht Jahre ist, wird die Zahniibersicht fiir Milchzahne angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der
Behandler die Zéhne manuell &ndern muss, wenn bei einem heranwachsenden Patienten zur Zahnibersicht fiir bleibende Zéhne

gewechselt werden soll.

Bearbeiten der Zahniibersicht

Um die Zahnibersicht zu bearbeiten, klicken Sie auf einen Zahn in der Zahnubersicht und wahlen Sie eine

der folgenden Optionen aus:

m Austauschen

X Zahn fehlt mit Licke
Impaktiert

+N Einfligen

T Zahn fehlt ohne Liicke

PRO 188693 60102

Tauschen Sie einen Milchzahn gegen einen Erwachsenenzahn
aus. Diese Option ist verfuigbar, wenn es fiir den Milchzahn

einen entsprechenden Erwachsenenzahn gibt. Wenn der Zahn
ausgetauscht wird, werden alle Befunde des Milchzahns geldscht
und der Erwachsenenzahn wird als gesund angezeigt.

Hinweis
Ein Milchgebiss wird flir Patienten angezeigt, die jlinger als acht Jahre sind.

Dieser Zahn fehlt und es gibt eine Liicke an dieser Stelle.
Dieser Zahn ist impaktiert (oft flir Weisheitszahne verwendet).
Fligen Sie einen Zahn ein, z. B., bleibende Molaren in ein

Milchgebiss.
Geben Sie Hypodontie an.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Patientendaten

Unterhalb der Zahniibersicht werden die Aufnahmen und Bilder fiir den geodffneten Patientendatensatz
nach Datentyp angezeigt und sind nach dem Aufnahmedatum sortiert. Auch alle abgeschlossenen

Implantationsplane werden hier angezeigt.

Klicken Sie auf eine Kachel, um die Patientendaten in der gedffneten Diagnose ein- oder auszuschlielen. Die

Bilder mit einem griinen Rand sind enthalten.

W 3D-Rontgenaufnahme [®] Fernrontgenaufnahme
we  Intraorales Scannen Klinische Bilder

= Laborentwurf eines Dentallabors ¢y Screenshot

= OPG (Panoramabild) @] Gesichtsscan

1 Intraorale Aufnahme

Oberhalb der Zahniberschicht haben Sie die folgenden Optionen:

(R} Daten direkt erfassen.

i Daten in die offene Diagnose importieren.

i Daten oder Berichte von Patientendiagnosen exportieren.
< Freigeben einer 3D-Prdsentation

Einstellen des Hintergrunds fiir die 3D- und 10-Scan-Ansicht
1. Klicken Sie im Fenster auf
2. Wahlen Sie aus.

Wahlen Sie im Dropdown-MenU eine Farbe aus oder wahlen Sie
andere Farbe verwenden mdochten.

4. Klicken Sie auf

Einstellen der Standard-Zoomstufe flir Bilder

So legen Sie die Standard-Zoomstufe der angezeigten Bilder fest:

1. Klicken Sie im Fenster auf
2. Wahlen Sie in der Liste den StandardvergréfRerungswert aus.

3. Klicken Sie auf
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Interagieren mit den Ansichten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in einer Ansicht, um auf die allgemeinen
Aktionen fir die Ansicht zuzugreifen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt (z. B. Implantat,
Markierung, Fokusbereich usw.), um die jeweiligen Aktionen anzuzeigen.

Verwenden Sie die Maus, um mit den Ansichten zu interagieren. Um die standardmalfigen Steuerelemente
der 3D-Ansicht in die von DTX Studio Implant oder Invivo zu andern, gehen Sie zum Einstellungsment

Aktion 3D-Ansicht Andere Ansichtstypen

Rechtsklick Kontextmeni von Objekten Kontextmeni von Objekten und Ansichten
und Ansichten

und ziehen vergrokern und verkleinern

@ Rechtsklicken Drehen des 3D-Modells Helligkeit/Kontrast (Standard) oder

Ctrl + linke Maustaste Verschieben Verschieben
und ziehen oder
Cmd + linke Maustaste

© Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

und ziehen
Shift + klicken Vergrékern und verkleinern Vergrokern und verkleinern
| und ziehen
Das Scrollrad der Vergrékern und verkleinern Nur in der Querschnittsansicht:
Maus drehen Durch die Schichten scrollen
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Arbeitsbereiche

Wahlen Sie gegebenenfalls einen Arbeitsbereich aus der Arbeitsbereichsleiste aus oder verwenden Sie die

entsprechende Tastenkombination.

Hinweis

Es werden nur die Arbeitsbereiche angezeigt, fir die Bilder oder Daten zur Diagnose hinzugefiigt wurden.

3D-Patient

3D-Panorama

I0-Modelle

Zahn

PRO 188693 60102

Verwenden Sie die Mausbewegungen (siehe Seite 39) und die F2
Tastenkombinationen, um das geladene Modell von allen Seiten zu prifen.
Alternativ kdnnen Sie auch die Symbole der klinischen Standardansichten
verwenden:

Frontal
Posterior
Linkslateral
Rechtslateral
Kranial

Kaudal

DD ® I

Driicken Sie erneut F2, um zum Arbeitsbereich fir IO-Modelle zu gelangen
(falls verfligbar).

Die 3D-Panorama-Rontgenaufnahme wird auf Grundlage des geladenen F3
3D-Rontgenaufnahmen berechnet.

Priifen und vergleichen Sie 10-Scans und Gesichtsscans. F2
Driicken Sie erneut F2, um zum 3D-Patientenarbeitsbereich zu gelangen
(falls verfuigbar).

Hinweis

Nur der zuletzt ausgewéhlte 10-Scan oder Gesichtsscan wird in den verschiedenen
Arbeitsbereichen angezeigt.

Navigieren Sie zu einem bestimmten Zahn und vergleichen Sie alle 2D- und F4
3D-Daten mithilfe der Smart-Panel-Registerkarte . Markieren Sie den
ausgewahlten Zahn (siehe Seite 45).

Der vertikale Schieberegler der senkrechten Ansicht dreht die Querschnitte
um die Zahn-Rotationsachse. Je nach Situation geben die folgenden
Schichthinweise die Ausrichtung des Querschnitts an:

—  Oral /Bukkal (O /B)

— Mesial / Distal (M / D)

— Links / Rechts (L /R)

Fir Informationen zum Einstellen der Rotationsachse siehe Seite 46.

Driicken Sie erneut F4, um zum Endo-Arbeitsbereich zu gelangen (falls verfligbar).

Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Implantat

Endo

Kiefergelenk

Intraorales
Rontgen

PRO 188693 60102

Planen und Uberpriifen Sie Implantate (siehe Seite 57). F9

—  Klicken Sie auf einen Querschnitt und ziehen Sie ihn oder blattern Sie
durch die Querschnitte, um zur gewiinschten Position zu gelangen.

— Verschieben oder drehen Sie ein Implantat oder einen Verankerungsstift
in einer beliebigen 3D-Schnittansicht der 3D-DVT-Daten durch Klicken
und Ziehen des Objekts oder der Spitzen- oder Schulterpunkte.

OP-Schablone erstellen (siehe Seite 59).

Fokussieren Sie auf einen bestimmten Zahn, um die endodontische Diagnose F4
und die entsprechenden Verfahren durchzuflihren. Um die Zahnpulpa
anzuzeigen, klicken Sie auf der SmartPanel-Registerkarte auf die
3D-Darstellung

Hinweis

Dieser Arbeitsbereich steht zur Verfiigung, wenn ein 3D-Réntgenbild geladen ist.

— Die und die ist auf den betreffenden Zahn
fokussiert.
— Die ist eine Ansicht mit mehreren

horizontalen Zahnquerschnitten.

— Sobald die Wurzelmorphologie automatisch erkannt (siehe Seite 49)
oder manuell definiert ist (siehe Seite 51), werden die Wurzelkanéle
dargestellt.

Driicken Sie erneut F4, um zum Zahnarbeitsbereich zu gelangen (falls verfugbar).

Uberpriifen Sie die Kondylenk&pfe und die Kiefergelenkbereiche. n. v.

Betrachten Sie die intraoralen Bilder auf einem Layout, beispielsweise eine F6
Rontgenaufnahme des gesamten Zahnbogens.

— Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es zu erweitern und um Bildfilter und
SmartLayout™ zu verwenden (siehe Seite 44).

— Wechseln Sie zu einem anderen Bild, indem Sie auf der SmartPanel-
Registerkarte auf ein Miniaturbild in der Ubersicht klicken.
Alternativ kénnen Sie auch die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur ( = 11~ )
oder auf lhrem Bildschirm (< > ) verwenden.

—  Um zur anfanglichen Layout-Ubersicht zuriickzukehren, doppelklicken
Sie erneut auf das Bild oder driicken Sie Esc oder klicken Sie auf

— Mehrere Bilder kdnnen im selben Platzhalter gestapelt werden. Klicken
Sie auf das Ebenen-Symbol (), um alle Bilder anzuzeigen. Klicken Sie
auf das Vergleichssymbol (>|<), um sie miteinander zu vergleichen.

— Um eine andere Platzhalteranordnung auszuwahlen, klicken Sie auf in
der oberen linken Ecke des Arbeitsbereichs. Vergewissern Sie sich, dass
ausgewahlt ist. Wahlen Sie dann , und
wahlen Sie eine der Vorlagenoptionen.
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GMT 104817 — de — 2026-09-18 — DTX Studio™ Clinic Version 4.10 — Gebrauchsanweisung —

N
-



Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

OPG

Fernrontgen

Klinische Bilder

PRO 188693 60102

Zeigen Sie eine 2D-Panorama-Rontgenaufnahme (Panorex) oder F5
mehrschichtige Panorama-Bilder an.

Zeigen Sie die frontale und/oder laterale Fernrontgenaufnahme an. F7
Verwenden Sie das Tool , um Fernrontgenbilder auf Grundlage der

geladenen 3D-Rontgenaufnahme zu berechnen oder importieren Sie 2D-
Fernrontgenaufnahmen.

Zeigen Sie die fur den Patienten importierten klinischen Bilder an. F8

— Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es zu erweitern und um Bildfilter und
SmartLayout™ zu verwenden (siehe Seite 44).

—  Wechseln Sie zu einem anderen Bild, indem Sie auf der SmartPanel-
Registerkarte auf ein Miniaturbild in der Ubersicht klicken.
Alternativ kénnen Sie auch die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur ( = 11> )
oder auf lhrem Bildschirm (£ > ) verwenden.

—  Um zur anfanglichen Layout-Ubersicht zuriickzukehren, doppelklicken
Sie erneut auf das Bild oder drlicken Sie Esc oder klicken Sie auf

— Mehrere Bilder kdnnen im selben Platzhalter gestapelt werden. Klicken
Sie auf das Ebenen-Symbol (&), um alle Bilder anzuzeigen. Klicken Sie
auf das Vergleichssymbol (>|<), um sie miteinander zu vergleichen.

— Um ein anderes Layout ( , oder )
auszuwadhlen, klicken Sie in der oberen linken Ecke des Arbeitsbereichs
auf den Dropdown-Pfeil. Vergewissern Sie sich, dass
ausgewahlt ist. Wahlen Sie dann , und wahlen Sie eine der
Vorlagenoptionen.

Doppelklicken Sie auf das Bild, das Sie &hdern méchten. Um ein klinisches
Bild zu spiegeln, zu drehen, zuzuschneiden oder zu begradigen, klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf das Bild und wahlen Sie die entsprechende
Aktion aus. Alternativ klicken Sie in der oberen linken Ecke des
Arbeitsbereichs auf den Dropdown-Pfeil klicken.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Intraorale
Aufnahmen

Neueste Bilder

Intraorale
Kamera

Ahnlich wie , enthalten aber die Bilder der intraoralen Kamera. n. v.

Wenn ein Zahn in der Zahnubersicht ausgewahlt wird und die intraorale
Kamera zur Bilderfassung im Zahnarbeitsbereich verwendet wird, werden die
aufgenommenen Bilder automatisch dem ausgewahlten Zahn zugeordnet.

Die zugeordneten Zahnnummern werden im Arbeitsbereich ,Klinische Bilder®
angezeigt.

— Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es zu erweitern und um Bildfilter und
SmartLayout™ zu verwenden (siehe Seite 44).

— Wechseln Sie zu einem anderen Bild, indem Sie auf der SmartPanel-
Registerkarte auf ein Miniaturbild in der Ubersicht klicken.
Alternativ kénnen Sie auch die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur (4= £ 4 =)
oder auf Ihrem Bildschirm (< > ) verwenden.

—  Um zur anfanglichen Layout-Ubersicht zuriickzukehren, doppelklicken
Sie erneut auf das Bild oder driicken Sie Esc oder klicken Sie auf das
griine Linkspfeil-Symbol

— Mehrere Bilder kbnnen im selben Platzhalter gestapelt werden. Klicken
Sie auf das Ebenen-Symbol £, um alle Bilder anzuzeigen, und klicken
Sie auf das Vergleich-Symbol 5|<, um sie zu vergleichen.

— Um eine andere Platzhalteranordnung auszuwéhlen, klicken Sie auf
den Dropdown-Pfeil in der oberen linken Ecke des Arbeitsbereichs.

Vergewissern Sie sich, dass ausgewahlt ist. Wahlen
Sie dann , und wahlen Sie eine der Vorlagenoptionen.
Der Arbeitsbereich zeigt alle kirzlich importierten oder F12

erfassten Bilder an. StandardmaRig werden im Arbeitsbereich die Bilder
der letzten sieben Tage angezeigt. Um dies zu &ndern, gehen Sie zu den
DTX Studio Clinic-Einstellungen.

Spezifischer Arbeitsbereich fiir die Aufnahme von Bildern mit einer intraoralen F10
Kamera.

Anpassen von Arbeitsbereichen

1. Klicken Sie im Fenster auf

2. Wahlen Sie in der Liste

Modul standardmafig angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist
Dies ist der Arbeitsbereich, der mit dem zuletzt erfassten oder importierten Bild verkntpft ist.

3. Andern Sie im Feld optional die Anzahl der Tage der im Arbeitsbereich
angezeigten Bilder. Der Standardwert betragt 7.

4. Klicken Sie auf

PRO 188693 60102

den Arbeitsbereich aus, der beim Offnen von dem Clinic
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Anzeigen aller zugehoérigen Zahninformationen mit SmartFocus™

In Ansichten, die SmartFocus™ unterstlitzen, aktivieren Sie diese Funktion durch Driicken der Leertaste.
70\
Alternativ kdnnen Sie in der -Symbolleiste auf das Symbol SmartFocus™ (\") klicken.

— Wenn Sie den Mauszeiger liber einen Zahn bewegen, wird die Zahnnummer angezeigt. Der
Zahnschmelz, das Dentin und die Pulpakammer des Zahns werden zur leichteren Erkennung in
verschiedenen Farben hervorgehoben.

— Klicken Sie auf einen Zahnbereich, um zum Zahnarbeitsbereich zu wechseln, und laden Sie optional die
Daten fur den jeweiligen Zahn in den Ansichten.

—  Wenn SmartFocus™ aukerhalb des Zahnbereichs verwendet wird, wird der Arbeitsbereich, in dem Sie
arbeiten, auf den angegebenen Punkt zentriert.

Anpassen von Ansichten mit SmartLayout™

Passen Sie einen Arbeitsbereich an, indem Sie Ansichten liber die SmartPanel-Registerkarte
hinzufligen oder entfernen und die Proportionen der Ansichten andern.

— Um dem Arbeitsbereich eine weitere Ansicht hinzuzufiigen, klicken Sie auf eine Kachel in der
SmartPanel-Registerkarte

— Klicken Sie erneut auf die Kachel, um die Ansicht aus dem Arbeitsbereich zu entfernen.
— Um das Verhaltnis der Ansichten zu andern, ziehen Sie die Trennlinien des Fensters.

— Um eine Ansicht zu schlieien, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil in der oberen linken Ecke des

Viewers. Wahlen Sie aus. Alternativ driicken Sie [Q].

— Um nach Modalitat oder Datum zu sortieren oder ausgewdhlte Bilder zuerst anzuzeigen, klicken Sie auf
das Dropdown-Meni und wéhlen Sie entweder , oder
aus.

— Um das Arbeitsbereichslayout zu speichern, klicken Sie aufWeitere Optionen ... neben dem Titel

des Arbeitsbereichs und wahlen Sie . Dieses Layout wird als
Standardlayout flir neue Patientendiagnosen festgelegt. Um die Ansichten zuriickzusetzen, klicken Sie
auf

Anordnen von Bildern aus der Miniaturleiste

Die Miniaturleiste am unteren Rand des Arbeitsbereichs und der Arbeitsbereiche mit
enthalt alle Bilder, die der Diagnose hinzugefiigt wurden, aber nicht in der Arbeitsbereich-
Ansicht angezeigt werden.

— Um die intraoralen Bilder, die noch nicht automatisch sortiert wurden, zu sortieren und anzuordnen,
. . 0
klicken Sie auf 08,

— Um ein Bild manuell zu einem intraoralen Bild im Arbeitsbereich hinzuzufligen, ziehen Sie es aus der
Miniaturleiste und legen Sie es auf einen Platzhalter.

— Wenn der Platzhalter bereits ein Bild enthalt, werden die Bilder Ubereinandergelegt. Das neueste Bild
befindet sich ganz oben. Klicken Sie auf das Ebenen-Symbol § um alle Bilder im Stapel anzuzeigen.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Smart Panel-Zahniibersicht

Im -und -Arbeitsbereich wird eine Zahnibersicht Gber der SmartPanel-Registerkarte angezeigt.

Tooth 27

— Der aktive Zahn, fiir den die Daten im Arbeitsbereich angezeigt werden, ist griin hervorgehoben.

— Um einen anderen Zahn auszuwahlen, klicken Sie auf einen Zahn in der Zahnibersicht.

—  Klicken Sie unter der Zahniibersicht auf das Symbol Vorherige <, um den vorherigen Zahn auszuwéhlen,

oder auf das Symbol Weiter >, um den néchsten Zahn auszuwahlen.

— Ein Zahn mit mindestens einem Befund wird mit einer farbigen Kontur angezeigt. Die Farbe hangt vom
Behandlungsstatus des Befundes ab.

Bedingung Grau Der Befund ist nicht kritisch, sollte jedoch beobachtet werden,
um die Entwicklung im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Behandlungsplan Rot Der Befund muss behandelt werden.
Nachuntersuchung Orange Der Befund wird in einem friilhen Stadium entdeckt und sollte beobachtet werden.
Abgeschlossen Blau Die Behandlung fiir diesen Befund wurde abgeschlossen.

Anpassen des Knochendichtegrenzwerts

Anpassen des Knochendichtegrenzwerts

—  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die DVT-Daten im 3D-Viewer und wahlen Sie
. Benutzen Sie danach den Schieberegler, um die gewiinschte Knochenschwelle
einzustellen.

— Verwenden Sie alternativ auf der SmartPanel-Registerkarte den Schieberegler fiir den

PRO 188693 60102
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Anpassen von Querschnitten

—  Verschieben Sie einen Querschnitt, indem Sie scrollen oder auf die Schnittlinie klicken und sie ziehen.
Alternativ kdnnen Sie auch die Schieberegler verwenden.

— Drehen Sie einen Querschnitt, indem Sie auf eines der Enden des Querschnitts klicken und es ziehen.
Ziehen Sie mit der Maus innerhalb der Ansicht, um die Bilddaten um den Mittelpunkt der Ansicht zu
drehen.

Die Position des Querschnitts wird gespeichert. Um zur Standardposition zuriickzukehren, klicken Sie mit der

rechten Maustaste in die Querschnittsansicht und wahlen Sie aus.

Ausblenden des 3D-Volumens

Klicken Sie im 3D-Viewer auf eine beliebige Stelle, um ihn zu aktivieren. Wahlen Sie dann auf der
SmartPanel-Registerkarte des - - und die
Option aus, um einen Teil der 3D-Aufnahme auszublenden und spezifische
Bereiche der Aufnahme zu priifen.

Verwendung intraoraler Dentalkameras in Arbeitsbereichen

Mit einer intraoralen USB-Dentalkamera konnen Sie intraorale Aufnahmen direkt aus dem Arbeitsbereich
oder aus einem anderen Arbeitsbereich heraus aufnehmen:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte flir den Arbeitsbereich oder klicken Sie in einem
beliebigen Arbeitsbereich auf die SmartPanel-Registerkarte

2. Klicken Sie gegebenenfalls auf die Geratekachel einer Kamera.

3. Dricken Sie die Geratetaste, um das Bild aufzunehmen. Sie konnen auch unten auf klicken.

Analysieren von Patientenbildern

Die Symbolleiste enthélt Tools zum Diagnostizieren, Messen, Planen von Behandlungen und Bearbeiten der
Scandaten.

Nicht alle Werkzeuge sind in jedem Arbeitsbereich verfugbar. Nicht verfligbare Tools sind grau dargestellt.
Einige Werkzeuge sind in einem Dropdown-Meni zusammengefasst (v). Bei gruppierten Anmerkungs- und
Messwerkzeugen wird das zuletzt verwendete Werkzeug angezeigt.

f Warnung
Die Messgenauigkeit hangt von den Bilddaten, der verwendeten Scanner-Hardware, deren Kalibrierung
und Erfassungseinstellungen ab. Die Messung kann nicht genauer als die Aufldsung des Bildes sein. Die
DTX Studio Clinic-Software meldet den auf eine Zahl nach dem Komma gerundeten Wert, basierend auf vom
Anwender ausgewadhlten Punkten.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Klicken Sie auf eine der Registerkarten in der Symbolleiste, um zu den entsprechenden Tools zu gelangen.

PRO 188693 60102
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Untersuchen Sie zugrunde liegende Querschnitte,
indem Sie auf ein 3D-Modell klicken.

—  Der Querschnitt wird im Overlay-Schicht-Explorer-
Fenster angezeigt.

—  Aktive Bildfilter und die Schichtstdrke werden auch
auf die Schicht-Explorer-Ansicht angewendet.

—  Scrollen Sie, um die einzelnen Querschnitte
anzusehen.

—  Wahrend der Untersuchung der zugrunde
liegenden Schicht kann das 3D-Modell weiterhin
gedreht werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den
Vorgang zu beenden.

Freigeben einer 3D-Prasentation

Zahne virtuell erstellen oder extrahieren. Fehlende
Z&dhne sind standardmalfkig ausgewahlt. Um gleichzeitig
einen Zahn zu extrahieren und zu erstellen, klicken Sie
auf eine bestehende Zahnposition. Um einen einzelnen
Zahn zu extrahieren oder einen virtuellen Zahn zu
erstellen, klicken Sie mit rechts auf einen Zahn, um

die Aktion oder

auszuwdhlen. Klicken Sie auf und Uberprifen
Sie das Endergebnis. Klicken Sie auf

Hinweis

Um den Original-lO-Scan anzuzeigen, klicken Sie auf

die SmartPanel-Registerkarte . Wéhlen Sie den

geédnderten intraoralen Scan aus, klicken Sie auf Weitere

Optionen ... und wéahlen Sie aus.

Rechtsklicken Sie alternativ auf das intraorale Scanmodell in

der Arbeitsbereich-Ansicht, wahlen Sie und dann
aus.

Um den virtuellen Zahn anzupassen, verwenden

Sie die Optionen , oder
im Smart-Panel . Wahlen Sie
, um den
virtuellen Zahn auf dieser Position zu halten, wenn
Sie auf klicken und

MagicAssist erneut ausfiihren.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

> oA Der OPG/PAN-Kurve einstellen. Geben Sie die Punkte
und Zahne wie gefordert an. Wenn die Z&hne nicht
deutlich sichtbar sind, scrollen Sie oder bewegen
Sie den grauen Schieberegler auf der rechten Seite,
um die Position des Axialschnitts an eine Ebene
anzupassen, in der die Zahnaufstellung deutlich
sichtbar ist (entspricht in etwa der okklusalen Ebene).

Passen Sie bei Bedarf die Kurve an:

— Klicken und ziehen Sie die einzelnen
Kontrollpunkte, um die Form der Kurve
einzustellen.

— Klicken Sie auf die Kurve, um einen neuen
Kontrollpunkt hinzuzufligen.

— Klicken und ziehen Sie den umgebenden Bereich,
um die gesamte Kurve zu verschieben.

> ™ Die Ausrichtung des intraoralen Scans anpassen.

> @i ®) Die Ausrichtung des Patientenmodells bearbeiten.
Das 3D-Patientenmodell kann in der bevorzugten
Position ausgerichtet werden, indem das Modell in den
3D-Ansichten verschoben und gedreht wird.

1. Klicken Sie auf das Schwenksymbol M oder
das Rotationssymbol §§ oder driicken Sie die
Tab-Taste, um zwischen den Modi Drehen und
Verschieben zu wechseln. Der ausgewahlte
Modus wird griin angezeigt.

2. Ziehen Sie das Modell, bis es korrekt an den
Referenzlinien ausgerichtet ist.

3. Klicken Sie auf

> . ® Anpassen der Zahnpositionen. Wahlen Sie im
Zahnschema den zu kalibrierenden Zahn aus. Sie
kénnen den Zahn an seine korrekte Position auf dem
Axialschnitt ziehen. Stellen Sie die Achse des Zahns
auf dem senkrechten Schnitt ein.

> kb Einen Gesichtsscan an die 3-D-Réntgenaufnahme
ausrichten.

PRO 188693 60102

Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

GMT 104817 — de — 2026-09-18 — DTX Studio™ Clinic Version 4.10 — Gebrauchsanweisung —

D
00



Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Tool Pfad zur Symbolleiste

Beschreibung

> B

Ausrichten von Gesichtsscans an einem intraoralen
Scan.

> Gy e Einen intraoralen Scan an der 3D-Réntgenaufnahme
ausrichten oder neu ausrichten.
> ‘oo S Atemweg analysieren. Erstellen Sie mithilfe von
Orientierungspunkten eine Umrandung des
gewlinschten Bereichs. Klicken Sie auf . Das
Atemwegsvolumen und der Bereich mit der starksten
Verengung werden im
dargestellt.
Verankerungs- > / Planen Sie einen Ankerbolzen ein.
stift
> 4. 4  Winkels messen. Klicken Sie auf drei Punkte.
> @ @ Genehmigung der ermittelten Schwerpunktbereiche
e und Umwandlung in Ergebnisse.
> 4 .M EineFlache messen.
> O.~ Einen Pfeil zeichnen.
> i Die Software soll die anfanglichen Wurzelkanalverlaufe
erkennen und berechnen.
/ > o Lassen Sie die Software einen ersten Implantatplan
berechnen.
Helligkeit/ > D Ziehen Sie den Mauszeiger folgendermaléen in einer
Kontrast Ansicht, um Helligkeit und Kontrast anzupassen:

—  Horizontal: zur Anderung des Kontrasts.

—  Vertikal: zur Anderung der Helligkeit.
Hinweis

Wenn das Helligkeits- und Kontrast-Tool in
Graustufenaufnahmen benutzt wird, werden die Werte fiir
Helligkeit und Kontrast entsprechend angepasst.

Bilder aufnehmen.

PRO 188693 60102

© Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

GMT 104817 — de — 2026-09-18 — DTX Studio™ Clinic Version 410 — Gebrauchsanweisung —

Y
©



Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

> (=]
> el
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>
i
>
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PRO 188693 60102

3D-Fernréontgenaufnahmen basierend auf der
importierten 3D-Rontgenaufnahme generieren.

Uberpriifen Sie die Ausrichtung eines 10-Scans anhand
der 3-D-Rontgenaufnahme.

Einen Kreis zeichnen.

Wenn Sie einen neuen intraoralen Scan hinzufiigen,
kopieren Sie die relevanten Elemente und die
Ausrichtung aus dem bestehenden intraoralen Scan.

Vergleichen Sie |O-Scans, um z. B. gingivale
Rezessionen, Zahnabnutzung und andere
Abweichungen nachzuuntersuchen. Wahlen Sie einen
I0-Scan zum Vergleich mit dem Referenzscan aus.
Klicken Sie auf

StandardmaRig wird eine farbige Abstandskarte

angewendet. Wahlen Sie auf der SmartPanel-

Registerkarte die Option aus, um die

beiden aneinander ausgerichteten Scans anzuzeigen.

Deaktivieren Sie den Vergleich, indem Sie den Schalter
ausschalten.

Erstellen von Berichten.

Zeichnen Sie eine benutzerdefinierte Schnittlinie

in einer beliebigen Querschnittsansicht des
3D-Patientenarbeitsbereichs (koronal/sagittal/axial),
um einen benutzerdefinierten Schnitt zu erstellen
und die DVT/CT-Daten im Detail zu untersuchen. So
kdnnen Sie zum Beispiel die Wurzelkanale markieren,
untersuchen und Markierungen hinzufiigen.

Verschieben Sie den benutzerdefinierte Querschnitt,
indem Sie auf die Schnittlinie klicken und sie ziehen.

Drehen Sie den benutzerdefinierten Querschnitt,
indem Sie auf eines der Enden des Querschnitts
klicken und daran ziehen.

Den Kiefergelenk-Bereich definieren. Priifen Sie

die Kondylenkopf-Position wie im Assistenten

gezeigt. Klicken Sie auf . Der Kiefergelenks-
Arbeitsbereich wird geoffnet, wo Sie die Position des
linken und rechten Kondylenkopfs vergleichen und den
Kiefergelenkbereich untersuchen kénnen.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Tool Pfad zur Symbolleiste

Beschreibung

> &

Lineare Abstdande messen. Klicken Sie auf zwei Punkte
im Bild, um die Entfernung zu bestimmen.

Wenn das Bild noch nicht kalibriert wurde,

geben Sie einen ein. Die
Kalibrierungsmessung wird auf dem Bild angezeigt,
und das Kalibrierungsobjekt wird auf der SmartPanel-
Registerkarte hinzugeflgt.

Wenn die Spitze oder der Schulterpunkt eines
Implantats angeklickt wird, wird die Messung mit
diesem Implantat verknlpft. Wenn Sie das Implantat
bewegen, wird die verknlpfte Messung aktualisiert.

Die Messung (und ihre Genauigkeit) wird angezeigt.

> @

Definieren Sie die Wurzelkanal-Trajektorie, indem Sie
Bezugspunkte im apikalen Abschnitt des jeweiligen
Wurzelkanals angeben.

Exportieren von Patientendaten.

'y,

Erstellen Sie 3D-Modelle des Unterkiefers, des
Oberkiefers und der segmentierten Zahne.

Den HU-Wert eines Punkts messen. Klicken Sie auf
einen Punkt auf dem Bild, um den HU-Wert oder den
Grauwert zu messen.

Ignorieren Sie die ermittelten Fokusbereiche.

Implantat > E

Planen Sie ein Implantat manuell.

Den Winkel zwischen Implantaten messen.

Linienstarke >

Die Linienstarke flir Markierungen auswahlen.

Referenzebene fiir Unterkiefer hinzufligen

PRO 188693 60102
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Tool Pfad zur Symbolleiste Beschreibung
> o 4Q Das Patientenmodell bereinigen, indem Uberfllissige

Teile ausgeschnitten werden. Klicken Sie auf einen
Punkt in der Ansicht, um mit dem Zeichnen um den zu
entfernenden Abschnitt herum zu beginnen. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl zu
bestatigen.

Hinweis

Wenn Sie das urspriingliche Patientenmodell wiederherstellen
mochten, klicken Sie auf der SmartPanel-Registerkarte
neben auf Weitere Optionen ... und wéhlen Sie

Y
!
<

1

Einen weiteren Implantatplan hinzuftigen.
AnschlieRend kdnnen Sie Uber die SmartPanel-
Registerkarte zwischen den
Implantatplanen wechseln.

> QAR] Erstellen und bestellen Sie einen NobelGuide bei
Nobel Biocare.

/ > —] Ein OPG erstellen. Die Panorama-Ansicht (Querschnitt)
wird den Patientendaten als 2D-Bild hinzugefiigt. Das
erstellte Bild wird im Arbeitsbereich
geodffnet.

> N Bestellen Sie Implantatplan-Artikel bei Nobel Biocare

oder kopieren Sie die Artikelnummern.

Setzen Sie alle Implantate eines Kiefers parallel zum
ausgewahlten Implantat.

> Ova

Segmentierte Linien zeichnen. Alle Linien werden
in der SmartPanel-Registerkarte als eine
Markierung angezeigt.

Zeichnen Sie Freiformlinien.

Schnittdicke >

(¢

Legen Sie die Schichtstarke einer
3D-Querschnittsansicht fest. Klicken Sie auf die
3D-Querschnittsansicht und ziehen Sie sie horizontal,
um die Rontgenstarke festzulegen. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis

Um eine Standard-Schichtstarke festzulegen, gehen
Sie in den DTX Studio Home-Einstellungen oder
DTX Studio Clinic-Einstellungen zur Registerkarte

. Wéhlen Sie im Dropdown-Meni oben
rechts die Option X oder aus.
Wabhlen Sie im Dropdown-Menu eine
bevorzugte Dicke aus.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

PRO 188693 60102
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Mit dem Algorithmus MagicAssist konnen Sie die
DVT-Daten und die Markierung des Unterkiefernervs
automatisch einrichten. Alle automatisch erkannten
Punkte kdnnen manuell angepasst werden.

3D-Rontgenaufnahmen mit automatisch erkannten
Attributen werden durch ein ,Auto®“-Label in der
unteren rechten Ecke gekennzeichnet.

Intraorale Scans automatisch einrichten.

Finden Sie Fokusbereiche in intraoralen
2D-Rontgenaufnahmen, die méglicherweise
Dentalbefunde beinhalten (siehe Seite 54).

Nehmen Sie einen Screenshot auf. Er wird dem
Arbeitsbereich fur , der SmartPanel-
Registerkarte und den DTX Studio Home

. Der aufgenommene
Screenshot kann einem Bericht hinzugefligt werden
(siehe Seite 45).

Messen Sie aufeinanderfolgende Langen. Klicken

Sie auf den ersten Punkt. Klicken Sie dann auf jeden
weiteren Punkt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste,
um den Vorgang zu beenden.

Wenn die Spitze oder der Schulterpunkt eines
Implantats angeklickt wird, wird die Messung mit
diesem Implantat verknipft. Wenn Sie das Implantat
bewegen, wird die verkniipfte Messung aktualisiert.

Wahlen Sie einen Zahn aus und zeigen Sie alle
zugehorigen Daten an.

Vergrolkern Sie einen Bereich des Bildes
(Standardeinstellung) oder vergleichen Sie

die angewendeten Filter mit dem Originalbild.
Verwenden Sie die Minus- und Plus-Tasten, um die
Vergrokerungsstufe anzupassen. Unter macOS kdnnen
Sie mit ,Umschalt” + ,Plus” (+) die Ansicht vergréRern.

Um das Lupen-Verhalten zu @ndern, gehen Sie zu den
DTX Studio Clinic-Einstellungen.

Erstellen Sie eine OP-Schablone fiir die lokale
Produktion. Legen Sie den OP-Schablonenbereich fest
und stellen Sie den korrekten Hilsentyp ein. Klicken
Sie auf

Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Text

> T Text zu einem Bild hinzufligen.

> ‘¢ o  Markieren Sie einen Nervenkanal. Klicken Sie auf
den ersten Ankerpunkt. Klicken Sie dann auf jeden
weiteren Ankerpunkt. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

Passen Sie die Nervenkanalmarkierung an, indem Sie
die Ankerpunkte in der Ansicht verschieben.

Alle Ankerpunkte werden in der SmartPanel-

Registerkarte als eine Linie angezeigt.
> v & Referenzebene flir Oberkiefer hinzufligen
> S0 5 Referenzebene hinzufiigen
Hinzufiigen diagnostischer Befunde
Die SmartPanel-Registerkarte ermdglicht es Ihnen, dentale Pathologien, Kieferprobleme oder

andere diagnostische Befunde auf Zahnebene zu dokumentieren.

Um dem Zahn einen vordefinierten Befund hinzuzufliigen, wéahlen Sie im Smart-Panel Uber das
Suchfeld den gewiinschten Befund aus oder geben Sie ihn ein.

Um einen benutzerdefinierten diagnostischen Befund hinzuzufligen, geben Sie einen
benutzerdefinierten Namen in das Suchfeld ein und drticken Sie die Eingabetaste
oder klicken Sie auf die Eingabetaste.

Wenn Sie einen Screenshot hinzufligen moéchten, bewegen Sie den Mauszeiger Uber den Befund,
klicken Sie auf den Rechtspfeil, um das Detailfenster zu 6ffnen, und klicken Sie dann unter
auf das Plus-Symbol.

Klicken Sie gegebenenfalls im Panel ,Details finden" auf das Dropdown-Menu, um einen Status
zuzuweisen.

Um den Befund zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger tber den Befund, klicken Sie auf den
Rechtspfeil, klicken Sie auf Weitere Optionen ... und wahlen Sie anschliekend aus.

Hinweise
- Im Zahnarbeitsbereich wird der Status auch in der Zahnibersicht angezeigt.
- Wenn der Befund im Zahnarbeitsbereich hinzugefiigt wird, wird er einem bestimmten Zahn zugeordnet.

— Wenn der Befund in einem anderen Arbeitsbereich erstellt wird, klicken Sie auf den Platzhalter der Zahnnummer und geben
Sie die Zahnnummer ein, um den Befund einem bestimmten Zahn hinzuzufligen.

PRO 188693 60102
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Fokusbereichserkennung
Hinweis

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass diese Funktionalitat unter Umstanden nicht in allen Markten lizenziert bzw. flir den Verkauf
zugelassen ist.

DTX Studio Clinic erméglicht die automatische Erkennung von Fokusbereichen auf intraoralen
2D-Rontgenbildern (IOR). Die IOR-Erfassungsgerate konnen entweder digitale Sensoren oder analoge PSP-
Platten sein.

Fokusbereichserkennung ist ein Kl-gestitzter Algorithmus (kiinstliche Intelligenz), der ein neuronales
Faltungsnetzwerk fir die Bildsegmentierung verwendet, um Bereiche von Interesse zu lokalisieren, in denen
ein Zahnbefund oder ein Aufnahmeartefakt vorhanden sein kdnnte.

Die folgenden Fokuserkennungsbereiche werden unterstutzt:

— Fur Zahnbefunde: Karies, apikale Lasionen, Wurzelkanaldefekte, Randdefekte, Knochenverlust und
Zahnstein.

—  Fir das Erfassen von Artefakten: Uberlappung und Kratzer.

Starten der Fokusbereichserkennung

Wenn intraorale Aufnahmen aufgenommen oder importiert werden, wird die Fokusbereichserkennung
automatisch ausgefiihrt, um zu prifen, ob die Bilder Bereiche enthalten, die besondere Aufmerksamkeit
erfordern. Sie kdnnen dies an der blauen Linie erkennen, die Gber die Bilder verlauft. Falls in den
Einstellungen von MagicAssist deaktiviert, klicken Sie in der Seitenleiste auf >

— Wenn ein Bild potenzielle Zahnbefunde enthalt, wird in der oberen linken Ecke des Bildes ein blaues
Symbol fur die zusammen mit einer Zahl angezeigt, die die Anzahl der
Zahnbefunde angibt.

— Wenn ein Bild das blaue Symbol nicht enthalt, wurden entweder keine moglichen Zahnbefunde erkannt
oder das Bild wurde nicht Uberpriift. Dies bedeutet nicht, dass es keine potenziellen Zahnbefunde gibt.
Bei der Verwendung dieser Funktion ist Vorsicht geboten.

—  Wenn ein Bild eine mégliche Uberlappung von mehreren Zahnen und/oder Kratzern aufweist, wird
in der unteren rechten Ecke eine Benachrichtigung angezeigt. Klicken Sie auf , um die
Benachrichtigung zu tberprifen.

PRO 188693 60102
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Verwalten von Erkennungen des Fokusbereichs

1.

Wenn die Erkennung des Fokusbereichs abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf ein Bild mit einem
Symbol fiir die Erkennung des Fokusbereichs.
Hinweis

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass diese Funktionalitat unter Umstanden nicht in allen Markten lizenziert bzw. fiir den Verkauf
zugelassen ist.

— Die Fokusbereiche werden auf den intraoralen Aufnahmen durch ein blaues Rechteck dargestellt.

— Bewegen Sie den Mauszeiger tiber den markierten Bereich, um den Befund mit seiner
spezifischen Farbe, der Zahnnummer (sofern bekannt) und der Art des festgestellten potenziellen
zahnmedizinischen Befunds anzuzeigen.

Nach lhrer Analyse kdnnen Sie entscheiden, ob Sie den potenziellen Zahnbefund akzeptieren, indem
Sie mit der linken Maustaste in den Fokusbereich klicken, oder ob Sie ihn ablehnen, indem Sie mit der
rechten Maustaste in den Fokusbereich klicken.

CARIES - 33 e
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

2. Wenn Sie ihn akzeptieren, wechselt der Fokusbereich automatisch in einen diagnostischen Befund
umgewandelt. Er wird der SmartPanel-Registerkarte hinzugefiigt.

Die Fokusbereiche werden auch auf der SmartPanel-Registerkarte aufgefiihrt und kénnen mit
den Anzeigesymbolen der SmartPanel-Anzeigefunktion ein- oder ausgeblendet werden.

Planen von Implantaten und Behandlungen

Die Symbolleiste bietet Ihnen Tools zur Planung von Behandlungen. Diese Tools k&nnen in
jedem Arbeitsbereich verwendet werden, der DVT/CT-Daten oder einen 10-Scan enthélt, der auf das
3D-Rontgenbild ausgerichtet ist.

Automatischer Plan
Damit die Software einen ersten Implantatplan flir einen einzelnen Zahn oder zwei benachbarte Zdahne
generieren kann, muss der 10-Scan mit dem 3D-Réntgenbild fusioniert werden.

Hinweis

Die Aktion ,,Automatischer Plan“ setzt voraus, dass der Patient mindestens drei Zahne hat. Die Losung ist jedoch speziell fiir
ein einzelnes Implantat sowie fiir zwei benachbarte Implantate oder eine Briicke auf zwei benachbarten Zdhnen konzipiert und
optimiert.

—_

Klicken Sie in der Mendileiste auf
Klicken Sie auf
Passen Sie den Vorschlag fiir den generierten Implantatplan bei Bedarf an und klicken Sie auf

Uberpriifen Sie die gefundenen Z&hne und klicken Sie auf

o > W N

Die berechneten Implantatpositionen werden in der Ansicht angezeigt. Auf dem SmartPanel ist ein
Implantat mit gekennzeichnet, bis seine Position angepasst wird.

Platzieren eines Implantats
1. Klicken Sie in der Menlileiste auf
Klicken Sie auf das Implantat-Symbol ( @ ).

Geben Sie die Schulter und den Spitzenpunkt des Implantats an.

> W N

Legen Sie im Smart-Panel die Details zum Implantat fest und wéahlen Sie die Marke und
den Typ des Implantats aus. In der Liste werden bis zu acht zuletzt verwendete Implantate angezeigt.
Um eine andere Implantatmarke oder einen anderen Implantattyp auszuwéahlen, wahlen Sie

5. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber das Implantat, um die verfligbaren Bereiche anzuzeigen. Der Cursor
andert seine Form, um den Verschiebungsmodus (<) oder den Drehmodus ({)) anzuzeigen. Klicken
und ziehen Sie, um das Implantat zu verschieben oder zu drehen. Halten Sie im 3D-Viewer die Strg-
Taste (Cmd auf dem Mac) gedrlickt und ziehen Sie, um das Implantat zu verschieben oder um seine
Achse zu drehen.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Stellen Sie die Lange ein.
Bewegen Sie sich seitwarts oder nach oben.

Stellen Sie den Durchmesser ein.

Hinweis

Achten Sie darauf, nach der Anderung eines Implantats oder eines Verankerungsstifts eine vorbereitete OP-Schablone zu
aktualisieren. Fiihren Sie den Mauszeiger Uber eine Kachel auf der SmartPanel-Registerkarte und wahlen Sie
aus.

Hinzufiigen eines Verankerungsstifts

1.

2.
3.
4.

Klicken Sie in der Meniileiste auf
Klicken Sie auf die Schaltflache /.
Geben Sie Schulter- und Spitzenpunkt des Verankerungsstifts an.

Bewegen Sie den Mauszeiger uber den Verankerungsstift, um die verfligbaren Bereiche anzuzeigen.

Der Cursor @ndert seine Form, um den Verschiebungsmodus ("3") oder den Drehmodus (§5) anzuzeigen.

Klicken und ziehen Sie, um den Verankerungsstift zu verschieben oder zu drehen. Halten Sie in der
3D-Ansicht die Strg-Taste (Cmd auf dem Mac) gedriickt und ziehen Sie, um den Verankerungsstift zu
verschieben oder um seine Achse zu drehen.

Paralleles Platzieren von Implantaten

So erfolgt das Platzieren eines Implantats parallel zu einem Referenzimplantat:

1.
2.
3.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das parallel zu platzierende Implantat.
Wahlen Sie

Wahlen Sie das Implantat aus.
Hinweis

Es ist der Aufbau oder die Implantatplattform, die parallel gesetzt wird.

So erfolgt das parallele Platzieren aller Implantate im selben Kiefer:

1.
2.
3.

Wahlen Sie das Implantat aus, das Sie als Referenz verwenden mdchten.
Klicken Sie in der Menlleiste auf

Klicken Sie auf

PRO 188693 60102
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Sperren von Implantaten oder Verankerungsstiften

Um ein Implantat oder einen Verankerungsstift zu sperren, klicken Sie in einer der Ansichten mit der rechten
Maustaste auf das Objekt und wahlen Sie die jeweilige Option aus.

OP-Schablone

Sobald ein Implantatplan fertiggestellt ist, kann die OP-Schablone fiir die Eigenfertigung vorbereitet werden.

Vorbereiten der OP-Schablone
1. Wechseln Sie zum Arbeitsbereich
2. Klicken Sie auf in der Seitenleiste

3. Legen Sie den OP-Schablonenbereich fest, stellen Sie den korrekten Hulsentyp ein und klicken Sie auf

4. Flgen Sie Untersuchungsfenster und ein Etikett hinzu, nehmen Sie Experteneinstellungen vor und
klicken Sie auf

5. Die OP-Schablone mit geringer Auflésung wird in Blau zur Ansicht hinzugefligt.

Fertigstellen der OP-Schablone

Wenn die Gestaltung der OP-Schablone fertig ist, erstellen Sie die OP-Schablone mit hoher Auflésung flr
den Ausdruck.

1. Nach Beendigung des vorherigen Assistenten erscheint ein Hinweistext. Klicken Sie auf

Flhren Sie alternativ den Mauszeiger auf der SmartPanel-Registerkarte Uber die OP-
Schablone und wéahlen Sie aus.

2. Das System fuhrt eine Lizenzprifung durch, um festzustellen, ob die richtige Lizenz oder ein
Abonnement fur das implantat-Erweiterungsmodul vorhanden ist, mit der Sie Schablonen erstellen
kénnen.

Wahlen Sie die bevorzugten Einstellungen aus und klicken Sie auf

4. Lesen Sie die Vereinbarung aufmerksam durch. Klicken Sie zur Zustimmung auf

Klicken Sie auf
Es wird eine Bestelliibersicht angezeigt. Klicken Sie auf

Die OP-Schablone und die Anweisungsunterlagen werden dem Patientendatensatz hinzugefligt.
Hinweis
In DTX Studio Home kann die OP-Schablone anhand der Aktion an SprintRay gesendet werden.

8. Um die OP-Schablone mit anderen Druckereinstellungen neu zu berechnen, klicken Sie auf Weitere
Optionen ... und wahlen Sie . Diese Neuberechnung ist kostenlos.

PRO 188693 60102
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

NobelGuide

Sobald ein Implantatplan fertiggestellt ist, kann der NobelGuide fiir die Produktion bei Nobel Biocare
vorbereitet werden.

Erstellen eines NobelGuide

1.

2
3.
4
5

Klicken Sie in der Mentileiste auf

Klicken Sie auf

Passen Sie den NobelGuide-Vorschlag bei Bedarf an und klicken Sie auf
Uberpriifen Sie das Design des NobelGuide und klicken Sie auf

Der NobelGuide wird in der Ansicht und im SmartPanel angezeigt.

Bestellen des NobelGuide

1.

Wenn im vorherigen Assistenten die Option
ausgewahlt wurde, werden Sie automatisch zum Bestellassistenten gefihrt.

Alternativ kdnnen Sie auch auf dem Tooltip, der beim Beenden des vorherigen Assistenten erscheint,
auf klicken.

Oder bewegen Sie auf der SmartPanel-Registerkarte den Mauszeiger Uiber den
NobelGuide und klicken Sie auf

Wahlen Sie die vorausgeflillten Lieferdetails aus oder tberprifen Sie sie und ergénzen Sie alle
fehlenden Informationen. Klicken Sie auf

Hinweis
Die Eingabe eines kann zu einer langeren Bearbeitungszeit des Auftrags fiihren.
Wahlen Sie aus, um zu bestatigen,

dass Sie die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben.
Es wird eine Bestellibersicht angezeigt. Um fortzufahren, klicken Sie auf

Die NobelGuide Bestellung wird der Registerkarte des Patientendatensatzes in
DTX Studio Home hinzugefiigt. Klicken Sie dort auf , um die Bestellung in
DTX Studio Go zu verfolgen.

Bestellen von Implantatprodukten

Zum Bestellen von Implantatplan-Artikeln:

1.

2.
3.

Klicken Sie in der Mentileiste auf
Klicken Sie auf . Die Artikelnummern werden in die Zwischenablage kopiert.

Klicken Sie auf , um zum Nobel Biocare Online-Shop zu gelangen.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Berichte

Erstellen von Berichten

So erstellen Sie einen Bericht, der Befunde enthalt oder als Vorlage fiir Briefe mit Bezug zum Patienten
verwendet werden kann:

1. Klicken Sie in der Mentleiste auf

Auf klicken.

Wahlen Sie eine Berichtsvorlage aus.
Wahlen Sie den Zeitraum aus, aus dem

Klicken Sie auf

o o M W N

Der Bericht wird in ein editierbares ODT-Format exportiert und im Standard-Texteditor geoffnet, z. B.
Microsoft Office, LibreOffice oder OpenOffice Writer.

~N

Nehmen Sie gegebenenfalls Anderungen vor.

Speichern Sie den Bericht.

Hinzufligen von benutzerdefinierten Praxislogos

Das Symbol DTX Studio Clinic wird standardmafig in die Kopfzeile des Berichts eingefligt. So fligen Sie ein
benutzerdefiniertes Logo hinzu:

Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten.

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf
2. Klicken Sie auf

3. Wahlen Sie ein neues Logo aus.

4. Klicken Sie auf
5

Klicken Sie auf

Offnen von DTX Studio Implant

Verbinden von DTX Studio Clinic und DTX Studio Implant

1. Klicken Sie in den DTX Studio Home auf

2. Klicken Sie auf , havigieren Sie zum Installationsordner von DTX Studio Implant, wéhlen Sie
die EXE-Datei aus und klicken Sie auf
Hinweis

Legen Sie den Ort fir Patientendaten fest, falls Sie Patientendaten zum Patientendatensatz in DTX Studio Implant manuell
hinzufligen missen. D. h., wenn ein Patientendatensatz bereits in DTX Studio Implant vorhanden ist oder wenn intraorale
Aufnahmen nach DTX Studio Implant exportiert werden, aber nicht an der 3D-Réntgenaufnahme ausgerichtet sind.

3. Klicken Sie auf

GMT 104817 — de — 2026-09-18 — DTX Studio™ Clinic Version 410 — Gebrauchsanweisung —
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Starten DTX Studio Implant

1.

N oo oA W N

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.

Hinweis

Es muss mindestens eine 3D-Rdntgenaufnahme fiir diesen Patienten verfiigbar sein.

Klicken Sie auf @

Wahlen Sie oder aus.

Wenn es mehr als eine 3D-Rontgenaufnahme gibt, wahlen Sie die entsprechende Kachel aus.
Klicken Sie auf

Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt. Klicken Sie auf

Der Patientendatensatz wird erstellt und/oder in DTX Studio Implant ge&ffnet.

Bestellungen und Partnerkooperationen

Bestellen eines OP-Plans, einer OP-Schablone oder einer Versorgungsbestellung

N oo wN S

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.

Klicken Sie auf

Bewegen Sie den Mauszeiger liber , oder

Klicken Sie auf

Wahlen Sie die Patientendaten aus, die an das Labor oder den Behandler gesendet werden sollen.
Klicken Sie auf

In DTX Studio Go wird eine vorldufige Bestellung erstellt. Figen Sie die fehlenden Daten hinzu und
senden Sie die Bestellung an das angeschlossene Labor oder den Behandler.

Klicken Sie im Patientendatensatz auf die Registerkarte , um alle Bestellungen fiir diesen
Patienten anzuzeigen.

Hinweis

Wir mdchten Sie darauf hinweisen, dass einige Produkte, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind, unter Umstanden
nicht in allen Méarkten lizenziert oder fiir den Verkauf zugelassen sind.

Herstellen einer Verbindung mit einem Partner

Einige externe Partner kdnnen direkt in DTX Studio Clinic integrierte Dienste bereitstellen. Die Bestellung
kann in DTX Studio Clinic erstellt und an das Framework des Partners libermittelt werden.

Wenn Serviceanbieter in Ihrer Region zur Verfiigung stehen, verbinden Sie zunachst |hr Partnerkonto in
DTX Studio Go.

aoswN

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Klicken Sie auf

Bewegen Sie den Mauszeiger uiber den Partnernamen und wahlen Sie aus.
Klicken Sie auf

Befolgen Sie die Anweisungen in DTX Studio Go, um die Verbindung herzustellen.
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Erstellen einer Diagnose oder Planen einer Behandlung

Direktbestellung bei einem Partner

Sobald das Partnerkonto in DTX Studio Go verbunden ist, kdnnen Sie die Services des Partners nutzen.

1.

@ N O oA W N

Waéhlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Klicken Sie auf

Bewegen Sie den Mauszeiger uber den Partnernamen und klicken Sie auf
Wahlen Sie die Patientendaten aus, die Sie senden mochten.

Klicken Sie auf

Die Dateien werden hochgeladen.

Setzen Sie den Bestellvorgang auf der Partner-Website fort.

Nach der Ubermittlung wird die Bestellung der Registerkarte im Patientendatensatz
hinzugefugt.

Anzeigen eines Partnerfalls oder Hinzufligen neuer Daten

1.

2.

Wahlen Sie in DTX Studio Home den Patientendatensatz in der Patientenliste aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte
— Klicken Sie auf , um den Fall auf der Partner-Website zu 6ffnen.

— Klicken Sie auf , um neue Daten fiir den Fall zu Ubermitteln.
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Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Vastra Hamngatan 1,
41117 Goteborg,
Schweden

www.nobelbiocare.com

Gesponsert und vertrieben von:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd

Suite 4.02, Level 4, Building A,

1 Eden park drive Macquarie Park NSW 2113
Australien

Telefon: +61 1800 804 597

Import in die Schweiz/Vertreter fiir die
Schweiz:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten

Schweiz

Verantwortlicher fiir das Vereinigte
Konigreich:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Vereinigtes Konigreich

ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com
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MD

DTX

STUDIO"

In Neuseeland vertrieben durch:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road

Takanini, Auckland, 2105
Neuseeland

Telefon: +64 0800 441 657

In der Tiirkei vertrieben durch:

EOT Dental Saglk Uriinleri ve Dis Ticaret A.S.
Seba Office Boulevard, Ayazaga Mah.

Mimar Sinan Sk. No:21 A38

Sariyer/istanbul,

DEN-EOT-info@envistaco.com

Bevollmachtigter Vertreter in der Ukraine:

TOV Inspe
Brativ-Mikhnovskykh-Stralke 42
79018, Lemberg

Ukraine

Tel./Fax: +38 (032) 240 37 05
E-Mail: info@inspe.ua

UATR.099
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Dokument sind nicht notwendigerweise maRstabsgetreu. Alle Produktbilder dienen nur der lllustration und stellen méglicherweise keine exakte Darstellung
des Produkts dar.
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